OHAUS"

Explorer™-Waagen
Bedienungsanleitung




Datum

Version

Beschreibung

2024/3/26

N

- Aktualisierung Ausdruck zugeh¢ériger Beipackzettel
- Aktualisierung 5.4 Benutzermanagement
Zugriffstabelle

- Aktualisierte AX**5-Stabilisierungszeit

- Aktualisierte Umgebungsbedingungen

2025/1/7

Aktualisierung der Gewichtsklassifizierung der
Kalibriergewichte fir 1 mg Modelle.
Die UKCA-Informationen wurden entfernt.




EXPLORER-WAAGEN DE-1

INHALTSVERZEICHNIS
IO =\ 1 PRSP PPOT 5
R R = 1Yo od 111 o [T SRS 5
I =TI (0 Vo 1S 4 =T 0= LSRR 5
1.3 Sicherh@itSVOrKENIUNGEN ...ttt e et e e et e e e e 6
1.4 VerWeWENUUNGSZWECK.......cii ittt ettt ettt a ettt skttt e s a bt e oo sk e e e 4 e sk et e 4 e sk bt e e ek b e e e e e b et e e e nbe e e e e nbee e e e nnes 6
R | S 1 I I I PRSP 7
P2 R N U o= Tod (=T o T T T PP TP U P PP PTPPRN 7
2.2 KOMPONENTEN INSTAIIEIEN.....coiiiiiie ittt e e bt e et b e e e st bt e e e anbe e e e e e 8
2.2.1  EINrchtuNg 088 TEIMINAUS ... ...oiiiiiiiie ittt ettt e e et e e ettt e e e et e e e e sabr e e e e anbreeeennee 8
2.2.2 Installation des Windrings und der Waageschale bei Halbmikromodellen .............cccccciveeeeiiiiiiciinnnnnnn. 8
2.2.3 Windring und Wégeplattform bei Modellen EX1241 1, EX2241 und EX3241 installieren.............ccc........ 8
2.2.4 Unterplattform und Wé&geschale bei Modellen EX2232, EX4232, EX623 und EX1103 installieren......... 8
2.2.5 Wégeplattform bei Modellen EX12001, EX24001 und EX35001 installieren ...........ccccocvveeeeeiiiiciinnnnnnn, 8
2.2.6  Glasteil und Tiren des Zugluftschutzes bei Modellen mit Zugluftschutz installieren ..........cccccevvvvveeen. 9
2.2.7 Montage der Glasablage bei Halbmikromodellen ...........cccooviviii 10
2.2.8 W&eschale u. Windschutz installieren 7 Modelle ohne ZugluftSChutz ... 10
PR TS - 1 [0 [ ] =T 111V o T o PRSP 11
P NIV =T =T o o (= T = £ PSPPI 11
2.5  Stromversorgung anSCRIEIEN ...ttt e 12
251  Modelle Mt NEIZAAAPLEL .......veiiiiiiiiee ettt e e et e e e st b e e e e sabb e e e e abbe e e e sbbeeeesnbreeeeans 12
2.5.2  Modelle MIt NELZKADEL .........eeeiii et e e e s e e e e e e e e b e e e e e e e e e e nneeees 12
2.5.3 Netz ON Taste auf EX12001, EX24001 UNd EX35001.......ccuuuteiiiiiieeeiiiieeeiireeeesiieeesstreeesssaeeessnsseeesans 12
2.6 SchnittsStelle AaNSCRIIEIZEN ......... ettt e e e st e e e e e e et b e e e e e e e e e nnnbeees 12
2.7 Betrachtungswinkel des Terminals einstellen ... 13
2.8 Remote-Betrieh deS TEIMINAIS .....coii it e e et e e e e e e r e e e e e e e e e nnnbeees 13
2.8.1 Terminal von der Wagebricke abtrennen ... 13
2.8.2  TermMINAIMONTAGE ....oeeiiiiiiieiiitiee ettt ettt e ettt e et et e e e s bb e e e e sabe e e e e sa b bt e e e aabe e e e e aabbeeeeabbeeeeabbeeeesbreeeeans 13
2.9 ANfANGIIChe KalIDIEIUNG ....oeiiiiei ettt e e et et e et e e s beeeeeaas 14
G TR = 1 1 P 15
3.1 Uberblick ther Display, AusgangsbildSCRIrM ...............cccviieiiiiriiiicieeeee e 15
3.2 Hauptfunktionen Und HAUPTMENU .......eeiiiiiiiie ettt et e et e e s e e s anneeeas 15
3.3 Uberblick ther Teile und LEIStUNGSMEIKMAIE ..........cccceviviiiiiiitiieieeiete ettt 16
3.4 Uberblick iber Teile und Leistungsmerkmale i Modelle mit ZUGIUftSCAULZ............ccooviveeviiiiceieciecie e 17
3.5 Uberblick iber Teile und Leistungsmerkmale i Modelle ohne ZUgluftSChUtZ ...........cooevvevviiicicirciece e, 18
3.6 Uberblick iber Teile und Leistungsmerkmale i EX12001, EX24001 and EX35001 ........cc.ccoeeveveieennannn. 18
3.7 Uberblick iber Teile und Leistungsmerkmale i TerMINal.........ccocccoiiiiiieieiieee e eee et ceesn e sre e 20
3.8 Funktionen und zugeh@ige SYMDOIE .........uiiiiiiiiiiiiiiiiiie it te e be s be e bsbnesbsesrsrnssessnnnnnnnnes 21
TS 0 RS 1 = [0 | o)V O PP TPTPRPP 21
IR C T B - (= o [ (1o (=T o SRS 21
G 7S T T V111 o= 1T o SRS 21
3.8.4 Status des DerthrungSIOSEN SENSOIS ........uiiiiiiiiiie ittt be e rabe e e e rbba e e e s aaneeeas 21
S TS T S U1 (o1 F- SRS 21
3.8.6 Meni22
3.8.7 Mehr 22
3.8.8  NIVEIHEIUNGSIIIFE ...ttt bttt e sttt e s e et et e e e snbt e e e s enbeeeesanneeeas 22
3.8.9 Graduations (ADSChIUSSIDEIPIUIUNG) .....veeeiiiiiiiiiiiiieii ettt e e e e et e e e e e e e e s snbbrreeeaaeeeanns 22
3.8.10 ROULING TESE (ROULINEIEST) .....eeiiiiiieie ittt e ettt et e e e e e et et e et e e e e e e sannbebeeeeaaeeesanbbbaeeeaaeeeaanns 22
I e B Y o1V =T o o [0 T 1T o TR PP TP OTPPPUPRTP 22
3.8. 10 BENELET TAMEIEIN ....eeieiiiii ittt ettt e e e e e e bbbttt e e e e e e o s ababe e e e e e e e e sannbbbeeeeaeeseaanbbneeeaaaeaeaann 22
O C T I A V= o T=T=T 0 g =1 (T o I TP UP RO PPURRPR 22
RS Yo 1 ( =TT TS (=] L I T NPT 22
TR 0 T (= 1o 1= {0 o L1 1= 2] S PP 22
3.8.14 lonisator (nur fir EX225D/AD UNA EX225/AD) ....ciuuiiiiiiiiie ittt 23
S T 7 S - T Tod 1= o =Y o T OSSR 23
TR 0 RIS (o] oo 10 o SO PSRRI 23
RS 0 ST Y oo 1 =1 (o =T o SO ROTPR 23
3.9 lonisator (nur EX225D/AD und EX225/AD) und Glasablageplatte .............ueeiiieiiiiiiiiieeieeceeeeee 23
A, ANWENDUNGEN ......utiiiiiiiiii ettt ettt e st e e s tee e e e st e e e e aseae e e s ste e e e s sbseee s s ase e e e sbaeeesasbseeesnsbeeesnnnseeennnnnneas 24
o R VAT = o <] o E PP P TP TPPTPRPRPRPRPRPRN 25

4.1.1  EInstellungen DEAIDEITEN...........eeiiie et e e e e e e e e bbb e e e e e 25



DE-2 EXPLORER-WAAGEN

A AN o117 Lo (U g T Y=Y (1 oS PREERR 27
T v 1115111 G0 18 A= o =1 o PSRRI 28
4.2 SHICKZBNIUNG etttk e ekt e e bt e e s et e bt e b e e e s et e st e e an e e n e e e 31
4.2.1 Standard-Stickzéhlung (Standardeinstellung) .......c..eeeeieiiiiiiiiiieeee e 31
O A e o] 1= 01U ] 1] =1 oo [ OO PP PPOTPPPR 33
4.2.2  SHEKZENIUNG T PIIEN oottt e e e e e e et et e e e s bt e e e nbreeeenene 36
4.2.4  SHEKZENNUNG T FUIEN ..ottt e et e e et r e e e e nbe e e e s nbreeeenene 37
4.25 Statistik fir die STIEKZENIUNG  ....oeiie e e e e e e e 38
G N (0¥ =T 1111V o <] o E PP PRPTPRPRPRPRPRRN 40
4.3.1  EIiNStelluNgen DEAIDEITEN......coo ittt st e e e e e e e e e 40
4.3.2  ANWENAUNGS-SEIUP ..uteiiieiee i ittt e e e e s sit et e e e e s s sssteteeetaeesasaasteaeeeteeessaasstaaeeeeeeesaasssenseeaeessanssanneeaaesnsanns 43
(0] 0111011V 7= o = o 44
4.4.1 Standardkontrollwégen (Standardeinstellung) ..........eeevveiiiiiiiiiiiree e 44
4.4.2  EINStelluNgen DEAIDEITEN..........eiiiiiii e e e e e st e e e e e e s e rraaeaeaann 44
443  ANWENAUNGS-SEIUP ..uteiiieiee i ittt e e e e e s ittt e e e e e s ss e teeeeaeesasaasteaeeeteeeasaasstaaeeeeeeesassssenseeaeeesannssanneeeaesssnns 45
4.4.4  Kontrollwégen T NennwWert/GEWICHESMOTUS .......cccoiiiiiiiiiece e 46
4.45 Kontrollwégen i Nennwert/Prozent TOIEranZmMoOdUS............eeeiiuiiiiiiiiee it 47
4.4.6  DiSPlay-EINSIEIUNGEN.........eeiiee ettt e et e e e e et e e e e nbne e e e neee 48
447  Statistik flir KONITOIWEGEN ....cooiiiiiiiii ettt e s et e e e e b e e e neee 49
4.5 DynamiSChe/WEJUNG VON TIEIEN ....ciiiiiiiiiiiiie ettt etttk e e skttt e e st et e e s b e e e e s nbne e e s nnnneeas 50
451  EINStellUNgen DEAIDEITEN......coiiiiiiie ittt e e et e e e b e e neee 51
T N g \V1VT Y g T [UT g T o TS T £ o 51
4.5.3 Dynamisches Wagen 7 HalbautoOmMAaLtISCR ..o 52
4.5.4 Dynamisches WEeN T AULOMALISCR .......uiiiiic s 53
45,5  Statistik fir dynamiSChes WEJEN .......uuiiccc s 54
G 1= o PO PP PPUPRP PP 55
4.6.1 EInstellungen DEArDEITEN..... ... ————— 55
4.6.2  ANWENAUNGS-SEIUD ....eeiiiiiitieie ittt ettt ettt ettt et e e e aab et e e s aa b bt e e s aa b bt e e e aa e bt e e e aabbe e e e aanbb e e e anbneeeanbneeeenene 56
4.6.3  STALSHK FUF FUIBN oottt e et e e e bt e e e et e e e e st e e e enbneeeenene 57
S TU 011 021 T= =T o PR UPPRSRRR 59
4.7.1 Summieren i Manuell (StandardeinStellung) .........coocuueieiiiiiei e 59
o N 0 |V = o To [ [0 F TS (F o B PSP PP OTPRP 60
4.7.3  SUMMIEIEN T AULOMALISCR ...ciiiiiiiie ittt e e et e e s et e e e nbe e e e neee 61
B LY =T | LU | O PSPPI 62
4.8.1 Freie Rezeptur(StandardeinStellUNG) ......cccocoeiieiiieee e 62
B N g A1V g T [UT T ST (1 | o 63
4.8.3 RezepturZuUSAMMENSEIZUNG ....ciiiiiiiiiiiiiei ettt e e et e e e e e e e et r s e e et e e eea b aeeeaeeeesbanneaeeas 64
e I B 111 (=T (=T g VA= 11VT= o 1= o PP 67
4.9.1  ArtKEI-EINSIEIUNGEN ..eeiiii ettt e e bt e s et e s e et e e e e nbee e e e nbeeeeenene 67
T N 0 V1= o To [T [0 R TS 1 F o B SO T TP PPOTPRP 69
4.9.3 Differenzialw&gen mit AULO -PrOZESS BN ......oooiiiiiiiiiiiiie ittt ab e e 70
4.10 DiIChtEDESTIMIMUING ...ttt e ekttt e ettt e ekttt e e e bbb et e ekt e e e s bba e e e s annneeas 71
4.10.1 Die Dichte eines Festkdpers mithilfe von Wasser messen (Standardeinstellung) .........cccoccoevvieeennnn 71
O N o V= g To [ T [0 F TS 1 F o SO PROTPRP 73
4.10.3 Dichte eines Materials mit Auftrieb mithilfe von Wasser meSSen .............eeveviiiiiiiiiiiiiei e 75
4.10.4 Dichte eines Feststoffs mit einer HilfsflisSigkeit MESSEN ..........cooiiiiiiiii e 75
4.10.5 Die Dichte einer Flissigkeit mithilfe eines kalibrierten Bleigewichts messen (nicht bereitgestellt) ....... 76
4.10.6 Dichte von porésen Materialien mithilfe von Ol MESSEN ..........ccooveiviveieieeeeeceeee e 78
R RS o 1w = VLYY g F= 1L L= o DO PP 80
4.11.1 Spitzenwert halten i Halbautomatisch (Standardeinstellung) ............cccueeiiiiiiiiiiiiie e 80
o A A o V= g To [ T [0 TS 1B o PRSP 81
4.11.3 Spitzenwert halten T ManUEIL.........ooiiii et e e e e et e e e eneee 82
4.11.4 Spitzenwert halten T AULOMALISCR........cooiiiiii e e 83
4.12 Kostenberechnung der Zutaten (Nicht verfigbar bei Halbmikro -Modellen) ...........cccoiiiiiiiiiiicennn, 84
4.12.1  ArtIKEI-EINSIEIUNGEN ..eiiieeee ettt e e e et e s e bt e e es b e e e e e nbee e e e nbeeeeeanees 84
o A g VY= g To [ o F TS 1 o PP TPRP 87
G R T 1= (=T g = Lo o | L= o o DO PPPRPRRP 88
4.13.1 Pipettenabgleich i Manuell (StandardeinStellung)..........coou i 88
4.13.2 Mit dem PipettenabgleiCh DegIiNNeN ......... ..o 90
4.13.3  ANWENUAUNGS-SEIUP ...teeetiieeiiiittte et e ettt et e e e e e ettt te e e ea e e s e o aabe e et e eaeeaaasabeeeeaaaeesaanbabbeeeaaaeesaansbbbeeaaaaseaanns 91
4.14 Statistische QualitasSKontrolle (SQC) .. ...uuiiiiiiiee ettt e e e e e r e e e e e e e e srnbeaeeeeaaeeeann 92
4.14.1 EInStellungen DEAIDEITEN...........viiiiii e e e e e e e e e s e e e e e e e e e rreaeeeaann 92
4.14.2 Mit dem SQC-Prozess DEOINNEN.........ii ettt e s et e e e s e s eer e e e e e sa st eereaesssannsrraneeeaeeeaanns 93
4.04.3 ANWENAUNGS-SEIUP ..uveiiteieeiiiittieeee e e e e s seet et e eeeesssa e teeeeeeessaassteaeeeaeeeasasstaaneeaeeeaaasssanneeeeeesansssaneeeaenssnns 95
4.15 Fill Weight Variation (FUIGEWIChISVANALION) ......vueiiiiiiiiieiiiii et 96

4.15.1 Edit Settings (Bearbeiten von EINSEIIUNGEN).........ouiiiiiii i e e e e e e e 96



EXPLORER-WAAGEN DE-3

4.15.2 Beginn des Fill Weight Variation Process (Prozesses der Filgewichts&nderung ) .........occcvvvveveeennnnns 98
4.15.3 ANWendungSEINSIEIUNGEN ... ...uviiiiii e s e e e e e e s s et r e e e e e sastnteeeeeaesssaasnraneeaaeeeaanns 99
SRS = 1] 1| PSSR TSR 100
A =11 o] o] { 1= PRSP PTPSR 100
4.18 SEKUNAEEINNEIL ...ttt e e e e e ottt e e e e e e s bebeeee e e e e e s e ntsbeeeeeaeeeaannteaneeaaaeaeaanns 100
4.18.1 Einen Bibliotheksdatensatz erstellen ............cooii i e e 101
4.18.2 Einen Bibliotheksdatensatz abrufen.............oooii oo e 102
4.18.3 Einen gespeicherten Bibliotheksdatensatz IGBChEN ............cooiiiiiii i 102
4.19 ZUSAZIIChE FUNKLIONEN ..oiiieiie ettt e e e e e ettt e e e e e s e bbb et eeeaeeeeansaaneeeaaeeeaann 103
O =71 o] o] { g 1= PSSO 103
o Tt R U T (=T (0T 77 o =Y o S 105
5. MENUEINSTELLUNGEN ......ooiiiiiiiiiite ettt sttt ettt ettt te et e st e e te st et et esaeseeseebesseste st ete s et essanseseaseabesaessesesnas 106
LTSt R V1Y 0T =V T = o o 106
L0 A 1013 = 0 T 1= = o =T o o U PEERRR 106
LT o F= 18 0] 10 1 T= o 1 PP UUPPPPPPTT 107
5.3 KalDIEIUNG oo 107
5.3.1  KalibrierungS-UNTEIMENU ...........eiiiiiiiieiiiiie ettt ettt et e b e et e e s e st e e e enbreeeeneee 107
5.3.2 Interne Kalibrierung (AULOCEIE ) .......c.cooovviueeiiiieiceceeeeeteee ettt 107
5.3.3  Automatische KaliDrerUung .........ooo i e 108
5.3.4 AULOTMINIEIVAl (STUNGEN) ..ciiiiiiiiiiiiie ettt ettt e s ekt e s e bt e e e e e sbe e e e enbreeeenene 108
5.3.5  AUIOCAIE ~ANPASSUNG......c.ceeieteeieiieteeieeteteseeestesesses et eseseesssetess s et et ese s st esese s ssesess s st eseasesssesess s ssesennanas 108
LT I ST |V 1T T TS o= Vg T =T 1= 11T o 1= U o 109
LT T A = 1= o101 4= T4 1= 111 ] 1= UV 109
LT It T €= 1110 1T (0] 0 1] =) o 109
5.4 BeNUIZEIVEIWAITUNG ...cooeieiiie e 110
L = 1= o114 o] 11 T 110
5.4.2 PaSSWOIT-RICNTINIE ......eeiiii ittt et e e e sttt e e e e e s e s bbb e e e e e e e e e aaanbbeneeeaeeaeannns 112
5.4.3 AULO StANADY (MINUEEN) ...ttt et e bt e s e bt e e e e bbb e e e e nbn e e e enbreeeenene 112
5.5 BeNUIZEIEINSEIUNGEN . ..ottt ettt et et e e ekt e e e e st e e e nbn e e e e neee 113
5.5.1  UntermenlBenutZereinSIEIIUNGEN .......coouuiiii it e e 113
5.5.2  PaSSWOI-RICHTINIE ....cciii it e e e e s e e e e e e e s s ta e eeeeeeesansnaneeeaeeeeaanns 113
L TRC T ST o - 1o o T PP 113
LR S I 1F | 5] = ¢ = PRERR 113
5.5.5 Display-EiNStellUNGEN.........cooiiiiiii 113
5.5.6  FUNKtoNSKONfIQUIAtION .......cooiiieiiieee e 114
5.5.7 Setup des berthrungsIoSEN SENSOIS .......cooviiiiiiii e 114
5.5.8  ZUGIUFSChULZIAMPE ... 114
5.5.9  10NIiSAtor (SEKUNUEN) ......ccoiiiiiiieee e 114
5.6 WWAAGEN-SEIUD .ttt e oottt oo o4t e e e et e e e e e et et e e e e e e e e e e e n e 115
5.6.1  UNtermMenUWAaagEn ~SEEUD ......ccoiiiiiiiiiiiiiieie e ittt e e st e e e e e e s e e e e e e e e s n e et e e e s s aaarnnnreeaeeeeane 115
LN = 111 2= 5] 0 1= =1 o o PSRRI 115
LT B 11T €51 (1| = S PEERR 115
5.6.4 Automatische NUllpunktnacChfUNIUNG .........ooiiiiiiii e 115
5.6.5  AKUSHSCNES SIGNAL ....ceiiiiiiiiie ittt ettt e ettt e s e b bt e e e bbb e e e e enba e e e enbeeeeenneee 116
Lo U | (o =1 - NPT P PP PP PT PR PP PR PRPPPRPRPRPRIN 116
LN T A =T (UL (e T= g V4= (o = PP TP PPPPPP 116
LN S B = Tod o] o) 1T oo [P O PP PP PPPRPR 116
LN I =T 53 1 T o = PP PP PPPRPP 117
5.6.10 Datum UNGA URNFZEI ....cooeiiiiiiiiiieiee ettt ettt ettt e e e e e e e bbb et ee e e e e e s e nbbbee e e e e e e e eanbbbaeeeaaeaeaann 117
5.7 ANWENAUNGEN ... 117
5.7.1 Eine Anwendung EINJAUS SCRAIEN ..........oiiiiiiiiiiiie et 117
L S I = o [T o =1 1= o PSPPSR 118
LS 0 A U 1o =Y g 0 1= 1 =] =1 (= o SRS 118
5.8.2 Eine Einheit auf EIN/AUS SChAtEN .........ooiiiiiiiiiiiiee ettt e e e e e e s s e e e e e e e e nnns 118
5.8.3  Benutzerdefinierte EINNEITEN ........coi it e e e e e s e e e e e s e et aareeeeeaeaanns 118
5.9 GLP- UNA GIMP-DAEN ......cci ittt e e e ee ettt e e e e e et et e e e s s et eeeeeeaeasasssteeeeeaesesassssaeeeeaeeesannssaneeneeeesnnnns 119
5.9.1  UNEIMENUGLP -DAEEIN ....oeiiiiiiiiiiiiiieieieiete ettt te e te e te e be e be et e e te s bs st s s te st s st s st e b beb s bsbs s bebsbsbnbnnes 119
oI I (o] o] 7= | (= T PP PP PPPPPR 119
oIS R I VT = T To [T oL g =T 1= TP PP T PP PR PR PR PPPRPRPRPRPRN 119
5.0.4  BBINUIZEIMIAITIE ...tieeteeeeeteteteeeeeeeeeaeeeeebe e ee e te st s st s s et s st 5 5555555555555 5555555555555 555555555555t 5 s s s et s et nb s b nnnn e 119
oI B T o (0] 111 g F= o 1= TP TP PPPRPP 119
5.10 KOMMUNIKBLION ...ttt e e e s et e e e e e e s s st eeaeeesasasteeeeeaeeesantnseneeeeeeesnnntnnnneneeeaennnns 119
5.10.1 UntermenlKOmMMUNIKALION .......oiiiiiiiieiiiiii ettt st e s st e e s et e e s e st e e e enbeeeesnneee 119

LT O 2 = 7= T T 7= (= 120



DE-4 EXPLORER-WAAGEN

5.10.3  UBDEIIAGUNG ..veevveiveieeeeteiteesteeteeseesteeteeetessessssssesssestsssesssesseasesasesseesaesseassesseesesasesssesesstesneestessanntesresnesssesns 120
L O R A o =T g To [~ g F= 1 PSPPSR 121
5.10.5 AREINAtiVEr BEIENI......oiiiiiiii ittt e e e nbae e e e e 121
5.10.6 DIUCKAUSHADE ......uiiiiiiiiiiii e s e et e e e s s et e e e e e s s s aetaeeeeaeeesantateeeeaeeeesnnrnanreeeaeaeaanns 121
5.10.7  AULOIM. DIUCK ... ettt ettt ettt e e e ettt e e e e a4 s o et ettt e e e e e aaanbebeeeeaaeeesanbabeeeeaaesesannbnnneeaaaeseaanns 122
5.10.8 Kalibrierdaten ArUCKEN ..........ueiiiiiee ittt e e e e sttt e e e e e e s e bbb e e eeeaeeesannbraeeeaaeeeaanns 122
5.10.9 DIUCKINNAIL ...ttt et e e e e e ettt et e e e e e s e abebe e eeeae e e s s s babeeeeaaeeesannbnaneeeaaeeeaanns 122
5.10.20 DIUCK-LAYOUL .....ccciiutiiiiiiiiite ettt ettt s sttt e sttt e s e skt e e e a b bt e e e e a kb e e e e eab et e e aabbe e e e ebbe e e e annbeeeeeneee 125
5.10.11 DatenibertragUNGSTUNKLION ..........oi it e s e e e b e e e neee 126
5.10.12 ElKEIENVOITAGE. ... .eeeeiiiiieeeeiee ettt ettt e ettt s e bt e e et et e s e bbe e e e enbe e e e e 127
5.10.13 ABSPEICNEIN QUF USB-STICK ... .uuiiieeiiiiiiiiiiiiie e e se ettt e e e e e e s s e e e e e s s s et e e e e e e s e s sntntaeeeeaesssansnnnneeeeeasannns 127
L R =11 o] o] { 1= PSSP 129
L0 I 1 =T [ T 1 USSR 129
L 2 R o T 1 (g T I S PO PR T S 130
5.12.2 Libellenlampe (nicht verfigbar in EX12001, EX24001, EX35001) ...ccccvuerieeereiiiiiiieeeeeeeessvnvneeeeeeesannns 130
5.12.3 Zugluftschutzlampe (Analysenmodelle) .........cooviviiiiiiiii 130
LT B S 1T 0 Yo =T o PP 130
5.12.5 AUtOMALtIC WINASCRULZ TUF ...uviiiiiieeeiiiiiiiii ettt e e s st e e e e e e s e et e e e e e e e ssntabeeeaeeessannsnaaeeeaaessannns 130
N D R B =1 (=T o] o)1 [T =P PP O PP PPPRP 131
LT I S 1= V7T =T T Yo [ L PR PRRRRR 131
5.13 Auf WerkseinstelluNgen ZUIICKSEIZEN ......oc.uiiiiiiiii ettt 132
5.13.1 UntermenUAuf Werkseinstellungen ZUrICKSEIZEN ...........uuuviuiiiuiiiuiriiieieieieinierereinierenernne.———.. 132
5.13.2 KaliDrierung ZUITCKSEIZEN ......uviiiiiiiiiieieieieieieieieeeteteeeeeeeeeeeeeeeteteseesseeees s ssessseessssssssssessssssnssssssssnnsnnnnnnnnns 132
5.13.3 BenutzereinstelluNgen ZUNTICKSEIZEN ..........uuuuiiieieiiiiieieieieieieiererererererererrrererereee—————. 132
5.13.4 Waagen-SetUP ZUIMICKSEUZEN .......uuuuiieieieieieieieueueeeueeneererseeserererererererereerere.er.—.—.—.—.—.r...r..... 132
5.13.5 AnwendungSMOdi ZUMTKSEIZEN ........uuuieueiiieieieieieieeereeerseererererererererererersrerareereererererererarerernrerarnnnrnnnnn 132
5.13.6 WEEEINNEILEN ZUIMTKSEIZEN ....iiiiiiiiieiiiiieieisieieeeteeeeeteeeeeeereeeeerereeeseeeeeseeseeesessseesessssrssesssssssesssssnsnnnnnnnnns 132
5.13.7 GLP- UNd GMP-Daten ZUNMLKSEIZEN ......eeiiiiee ittt e ettt e e e e e s et ee e e e e e s e snntnaneeeaeeaeannns 132
5.13.8 KOMMUNIKAtION ZUITCKSEIZEN ...oiiiiiiiiiiiiiiiei ettt s ettt e e e e e e et ee e e e e e s s bbb e eeeeeessnnntnaaeeneeeeeaanns 132
5.13.9 Alles zuricksetzen (Globale RICKSEIZUNG) ....vviiiiiiiiieiiiiie e 132
5.14 Sichern der Menieinstellungen der Menl - Und TaStENSPEITE.......cueiiiiiieiiiiiie et 133
LIRS 1Yo ' = o) = o R PRRRR 133
5.15.1 INfOrmationen VEIWENUEN ........ueiiii et et et e e e e e et e e e e e e s et eeeeaesesannsstaeeeeeesssannsnnnneeaaeenaanns 133
T (o o | ] I [ I I L (0 I USRS 134
6.1  EINSEEIUNGEN ... 134
6.2 VENHIZIEIUNG .o 134
6.3 VEISIEUEIUNG ... 134
A B3 LU 1 01 1 = PSPPSRI 135
7.1 Drucker-/Computer-Schnittstelle anschlieRen, konfigurieren und teSten .........cccccvviiiieiiiiiee e, 135
A2 8Tt 2q= ] = 1T ][ £SO 135
7.2.1 Den Drucker mit dem RS232-Kabel VEIDINUEN .......oovii ittt e s 135
7.2.2 Den Explorer EX mit dem Bluetooth-Drucker VErbinden ..o 136
7.3 BeiISPIEIE Tl AUSHIUCKE ....eeiiiiiiiiie ittt ettt e s et e e sttt e e ettt e et e e e s ennaeeas 137
A XU To o1 o 1= (o] 1 = TP SOP PR 149
T 7 = i I RO 150
S TR (=111 o T 41T (U o Vo PP TP PPPPPRRR 150
S T S (T 010 U o T PP TP TRTPPPPPRPR 150
o TR I = o Vi =] g[S [=T RS (1 o o [ PP P TP PPPRPR 150
8.4 FERNIBISUCKHE ..ottt oo oottt e e e e e e e bbb et ee e e e e e e e n bbb et e e e e e e e e nbbaneeaaaeaeaann 150
8.5 WartungSiNfOrMAtIONEN ..ottt e e e e e e bbbt e e e e e e s e bbb et e e e e e e e e annnbbneeaaaeaeaann 150
L TR I (O o 1N 1S O 1 3 N I =1 P 151
S RS o T4 1 1 1o =T o SRS 151
9.2 Zeichnungen und ADMESSUNGEN ........uiiiiiiiiee it e ettt e e e e s e e e e e e e e s e st e e eeeessssstreeeeeeeessnnsnsnees 158
ST 0T 101 410 71 - 1o T o RS 161
9.5.1  SChNIttStEIENDETENIE ...t e e e e e e e e e e e n e e e e e e e aann 161
9.5.2 RS232 (DBY)-SHftANSCNITESE .....cciueiiieiiiiiie ittt e s b s s nb e e e e nbee e e e neee 164
9.6 Die USB-SCNNIISIEIE ...ttt ettt e e e e et e e e e e e e e e s nbb e e e e e e e e e annnneeens 164
10. SOFTWARE-UPDATES ...ttt ettt ettt sttt e e e sttt e e e sttt e e e st ta e e e e asta e e e e astaeaeeasbaeeeeasbaeaeaasbeeeeeasbeeeeenstaeaeasees 167

11, KONFORMITAT ..ottt ettt ettt et et e b e et et et ese et e s e e s e s s et e s et e s et e b e s e s e b e s e s e s ese st ese et ess et e e ese s s e 168



EXPLORER-WAAGEN DE-5

1. EINLEITUNG

1.1 Beschreibung

Die Explorer-Waage ist ein Pré&zisionswégeinstrument, das bei ordnungsgem&zer Pflege jahrelang gute Dienste
leistet. Die Ohaus Explorer-Waagen sind mit Kapazitéen von 120 g bis 35.000 g erhdtlich.

1.2 Leistungsmerkmale

Modulares Design: Ohaus Explorer-Waagen bestehen aus zwei miteinander verbundenen Modulen: einem
Terminal und einer W&gebricke. Je nach den Anforderungen des Benutzers kann das Ger& entweder mit direkt
verbundenem Terminal oder mit einem einzigen, 1 m langen Verbindungskabel im Remote-Betrieb von der
Wé&ebricke entfernt betrieben werden.

&= Waigen Blbllothek

Berthrungstasten: Schneller, grafischer Zugriff auf
alle Steuerungsfunktionen, mehr als ein Dutzend

Anwendungen und zahlreiche Leistungsmerkmale.

Berthrungslose Sensoren : lhnen kénnen bei
Aktivierung Funktionen zugewiesen werden:

. 0 00

0.00g
Kap.-Anzeige

Nullstellen, Drucken, Tarieren, lonisator+Tara, Min. Gewicht:  0.00g Brutto: 0.00g
Automatische Windschutz Tir usw. pletto: gzgg
g
.. . . . Einstellungen " AufUSB
Statistik: Verfigbar in den Anwendungen Wé&gen, B e speichern

Zalen, Prozentw&gung, Kontrollw&gen, Dynamisches
Wé&gen, Filen.

‘ x—g—m—@_i

Sperre Drucken Sensoren  AutoCal™ Menii Mehr...

lonisator (nur EX225D/AD und EX225/AD)

Der lonisator erzeugt sténdig bipolare lonen durch Gleichstrom -
Koronaentladung von positiven und negativen
Entladungselektroden und leitet die ionisierte Luft auf den
aufgeladenen Kdper, um die statische Aufladung zu beseitigen.
e — Die Polarit& der erzeugte n lonen ist ausgeglichen, und die
statische Aufladung kann unabhéngig von der Polarit& des
aufgeladenen Kérpers eliminiert werden.

— 0 EAESAAIAAAISIATIAAAA AL mmm—

Statische Aufladung

Isolatoren, beispielsweise aus Kunststoff, laden sich in der Regel
schnell statisch auf, wenn die relative Luftfeuchtigkeit in der
Umgebung unter 45 % liegt. Dies kann den W&gevorgang
beeinflussen und einen Messfehler von mehreren Milligramm
verursachen. Der lonisator kann die statische Aufladung effektiv
beseitigen.

So aktivieren Sie den lonisator:

Der lonisator kann entweder mit den berthrungslosen Sensoren (siehe Abschnitt 5.4.9) oder mit den
Funktionssymbolen aktiviert oder ausgeschaltet werden. Dricken Sie im letzteren Fall im Ausgangsbildschirm
der Anwendung auf das Symbol lonisator.
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1.3 Sicherheitsvorkehrungen
Definition von Signalwarnungen und Symbolen

Sicherheitshinweise sind mit Signalwétern und Warnsymbolen gekennzeichnet. Diese zeigen Sicherheitsprobleme
und Warnhinweise an. Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann zu Verletzungen, Schéden am Geré,
Fehlfunktionen und falschen Ergebnissen fthren.

WARNUNG Vor einer gefénrlichen Situation mit mittlerem Risiko, die zu
schweren Verletzungen oder zum Tod fithren kann, wenn sie
nicht vermieden wird.

VORSICHT Vor einer geféirlichen Situation mit geringem Risiko, die zu einer
Beschéadigung des Gerés oder des Eigentums oder zu
Datenverlust oder leichten oder mittleren Verletzungen fthrt.

ACHTUNG Wichtige Informationen tber das Produkt. Kann zu Sachschélen
fthren, wenn diese nicht vermieden werden.

HINWEIS Nitzliche Informationen tber das Produkt.

Warnhinweise

Allgemeine % Explosionsgefahr Stromschlag-
Geférrdung gefahr

Sicherheitshinweise

warten. Die Nichtbeachtung dieser WARNUNGEN kann zu Personen- und/oder Sachsch&en fthren.

: VORSICHT: Lesen Sie alle Sicherheitshinweise, bevor Sie dieses Geré installieren, anschliel®en oder
Bewahren Sie alle Anweisungen zum spderen Nachschlagen auf.

A Vergewissern Sie sich vor dem AnschlieCen an das
und der Steckertyp des Netzteils mit der lokalen Netzstromversorgung kompatibel sind.

A Stellen Sie das Gerat nicht so auf, dass der Stro
A Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel kein poten
A Beachten Sie beim Versand oder Transport dieses P
Lithium-lonen-Batterien

A Betreiben Sie das Ger2at nur unter den in dieser A
A Dieses Gerat st nur f¢é¢r den I nnenbereich besti mm
A Betreiben Sie das Ger2t nicht in nassen, gef2hrli
A Lassen Sie keine Fl¢ssigkeiten in das Gerat eindr
A Laden Sie das Ger2at nicht ¢ber seine Nennkapazita?
A Lassen Sie keine Lasten auf die Plattform fallen.
A Stellen Sie das Ger2at nicht verkehrt herum auf di
A Verwenden Sie nur zugel assenes Zubeh©°r und Periph
A Trennen Sie das Ger2at beim Reinigen vom Stromnet z
A Service sollte nur von autorisiertem Personal dur

Gerdes ist nicht gasdicht. (Explosionsgefahr durch Funkenbildung, Korrosion durch Eindringen von
Gasen).

VORSICHT: Die Batterie darf nur von einem autorisierten Ohaus-Kundendienst ersetzt werden.
Explosionsgefahr besteht, wenn die Batterie durch einen falschen Typ ersetzt oder nicht richtig
angeschlossen wird. Entsorgen Sie die wiederaufladbare Batterie gem&3 den &tlichen Gesetzen und
Vorschriften.

I SicherheitsmaRfnahmen fir den lonisator:
VORSICHT: GEFAHR EINES STROMSCHLAGS
& BERUHREN SIE DIE ELEKTRODENSTIFTE NICHT, WAHREND DER IONISATOR

EINGESCHALTET IST.

% WARNUNG: Arbeiten Sie niemals in einer explosionsgeféhrdeten Umgebung! Das Gehéause des

1.4 Verwewendungszweck

Dieses Gerd ist fir den Einsatz in Labors, Apotheken, Schulen, Gewerbe und Leichtindustrie bestimmt. Es darf nur
zum Messen der in dieser Betriebsanleitung beschriebenen Zwecke verwendet werden. Jede andere Art der
Verwendung und Bedienung aufRerhalb der grenzen der technischen Spezifikationen, ohne schriftliche Zustimmung
von OHAUS, gilt als nicht bestimmungsgemd&3. Dieses Geré entspricht den geltenden Industrienormen und den
allgemeinen sicherheitstechnischen Regeln; es kann jedoch bei der Verwendung eine Gefahr darstellen. Wird das
Ger& nicht entsprechend dieser Bedienungsanleitung verwendet, kann der vorgesehene Schutz des Gerés
beeintréchtigt werden.



EXPLORER-WAAGEN DE-7

2. INSTALLATION
2.1 Auspacken

Die Explorer-Waage und alle dazugehéigen Komponenten vorsichtig aus dem Karton herausnehmen. Welche
Komponenten mitgeliefert werden, héngt von dem jeweiligen Waagenmodell ab (siehe nachstehende Tabelle). Das
Verpackungsmaterial aufbewahren, um eine sichere Lagerung und einen sicheren Transport zu gewéhrleisten.

EX125 EX22022
2 2
EX124* EX2232 EX42022 EX12001
] ) EX125D . | EX423 EX6201
Mitgelieferte Komponente Foto EX224 , | EX24001
EX225D1 1 | EX623 | EX6202
EX324 EX35001
EX2251 EX1103 | EX10201
EX10202
Terminal X X X X X
Wégebricke X X X X X
80 mm g X
Durchmesser
90 mm X
Durchmesser .
130 mm X
—~
Wageplattform Durchmesser —_—
190 x 200 V“ X
mm
311 x 377
mm i = ] X
80 mm X
Durchmesser
Unterplattform r———
130 mm o S X
Durchmesser T
Araignée —m X
Stitzkappen - T
(4 Stck) - X
X
Windring
X
Windschutz X
Zugluftschutzbau X X X
gruppe
Glasablage X
Montage
Netzadapter X X X X
Netzkabel (IEnderspezifi X X X X
sch)
gchutzabdeckun Terminal X X X X X
Garantiekarte X X X X X
uUsB X
Verléngerungska
bel
Staubschutzhile X

Anmerkungen: 1 Beinhaltet Automatische Windschutz Tir Modell
2 Beinhaltet Excal Modell
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2.2 Komponenten installieren

Beziehen Sie sich bei der Identifikation und dem Zusammenbau lhrer Explorer-Waage mit deren Komponenten auf
die Abbildung und Anweisungen weiter unten. Bevor die Waage verwendet werden kann, missen alle
Komponenten zusammengebaut werden.

2.2.1 Einrichtung des Terminals

Bei Auslieferung der Explorer-Waage ist das Terminal bereits an der Wé&gebricke befestigt (angedockt). Es ist
keine weitere Einrichtung erforderlich. Bei den Modellen mit Zugluftschutz muss das Terminal jedoch kurz
abmontiert werden, damit die Teile des Zugluftschutzes zusammengebaut werden kénnen. Beziehen Sie sich bei
der Identifikation und dem Zusammenbau lhrer Explorer-Waage auf die Abbildung und Anweisungen weiter unten.

Hinweis: Das Terminal ist bei allen Explorer-Waagenmodellen identisch.

2.2.2 Installation des Windrings und der Waageschale bei Halbmikromodellen

Hinweis: Die Anweisungen fir den Zusammenbau gelten auch fir Modelle mit dem Suffix M oder N.

1. Den Windring in Position

bringen. @

2. Die Plattformbaugruppe auf den
Montagekegel in der Mitte der -
Waage aufsetzen. . —

2.2.3 Windring und W&geplattform bei Modellen EX124 11, EX224! und EX324! installieren
Hinweis: Die Anweisungen fir den Zusammenbau gelten auch fir Modelle mit dem Suffix M oder N.

3. Den Windring in Position

bringen. [ o

4. Die Plattformbaugruppe auf den
Montagekegel in der Mitte der -
Waage aufsetzen. -

gl

_4
=
>

=
-

/\

2.2.4 Unterplattform und Wé&eschale bei Modellen EX223 2, EX4232, EX623 und EX1103 installieren

1. Die Unterplattform in Position

bringen. o

2. Die Plattform auf der i
Unterplattform positionieren. ,

14
2.25 Wageplattform bei Modellen EX12001, EX24001 unc Q\- S
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1. Die Plattform auf der
Wé&gebricke positionieren..

Anmerkungen: ! Beinhaltet Automatische Windschutz Tir Modell
2 Beinhaltet Excal Modell

2.2.6 Glasteil und Tiren des Zugluftschutzes bei Modellen mit Zugluftschutz installieren
1. Die vier (4) Glasteile des Zugluftschutzes vorsichtig aus der Verpackung herausnehmen.

Hinweis: Vor dem Installieren der seitlichen Tiren muss sichergestellt werden, dass die
Verriegelungslaschen in die richtige Position gebracht wurden (siehe Abbildungen).

ENTRIEGELN: VERRIEGELN:

2. Die nachstehenden Schritte befolgen, um die Seiten-, Vorder- und oberen Tiren des Zugluftschutzes
zu installieren.

Installation der seitlichen Tir

1. Entriegeln 2. Ausrichten
3. Freigeben 4. Verriegeln
y I -
.,M:V — v S
d i
I _h\
B

Glastir zum Hineinschieben positionieren. Verriegelungslasche (oben) &fnen; in die obere Rille einsetzen und in die
untere Rille schieben. Verriegelungslasche schliel}en.

Installation der Vorderplatte
1. Terminal
IGsen

2. Ausrichten

3. Nach hinten 4. Terminal wieder
dricken verbinden =~ A
- LR .-
et

Auf Knopf dricken, um das Terminal von der Wé&gebricke zu trennen. Die Hakenenden der Platte in die Wa&gebricke
einsetzen. Die Platte in die senkrechte Position schwenken.

Installation der oberen Tir
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2. Nach unten
dricken

1. Ausrichten

Die Hakenenden der oberen Tir in die gerillten Stifte einfthren. Zum Einrasten sanft dricken. Auf reibungslose
Beweglichkeit prifen. Tir schlielRen.

2.2.7 Montage der Glasablage bei Halbmikromodellen

| -

-~ | !
j L A :
’ » FWTIEED ’
r <an®
! | T g
‘ | P )

| e

Richten Sie die Ablageplatte auf die zwei Haltestifte aus und dricken Sie sie nach unten.
Hinweis: Wenn die Schiebetiren und die obere Abdeckung installiert sind, &fnen Sie zuerst die Glastiren auf
beiden Seiten und die obere Abdeckung, um Platz fir die Glasablageplatte zu schaffen.

2.2.8 Wgeschale u. Windschutz installieren i Modelle ohne Zugluftschutz

Hinweis: Die Anweisungen fir den Zusammenbau gelten auch fir Modelle mit dem Suffix M oder N.
1. Die vier Stitzkappen wie abgebildet auf die Waage platzieren.
2. Die W&eschale auf die Stitzkappen auflegen.
3. Den Windschutz wie abgebildet auf die Waage platzieren.

=

Hinweis: Die Waage kann ohne den Windschutz bedient werden. Je nach Umgebungsbedingungen kinnen die
angezeigten Ergebnisse jedoch etwas weniger stabil ausfallen.
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2.3 Standort auswéhlen
Standorte mit zu starken Vibrationen, Wa&mequellen, Luftstrdnungen oder schnellen
Temperaturschwankungen vermeiden. Um das Instrument herum genigend Platz lassen.
%i% t &
- [
£ s 1o L
- = || ’;; -
= e
Hinweis: Das Terminal wird mit Schnittstellenkabeln verbunden. Das Terminal kann abgetrennt und an
einer Wand montiert oder separat von der Waage auf einem Tisch positioniert werden.
2.4 Nivellieren des Gerés

Die Explorer-Waage ist mit einer beleuchteten Nivellierungsanzeige ausgestattet,
die den Benutzer daran erinnert, dass die Waage fur prézise W&ungen nivelliert
werden sollte. In einem kleinen runden Fenster auf der Vorderseite der W&gebricke
befindet sich eine Libelle. Zum Nivellieren der Waage die
Nivellierungsdaumenré&er an jeder Ecke verstellen, bis die Wasserblase im Kreis
zentriert ist.

Es muss sichergestellt werden, dass die Waage auf ebenem Untergrund aufgestellt
wird, wenn sie an einem anderen Ort zum Einsatz kommt.

Hinweis: Die Fil3e lassen sich nicht drehen. Zur Nivellierung missen die
Daumenré&er verwendet werden.

Siehe den Nivellierungshilfebildschirm im Informationsmen

/(](\ \
©

-

Um das Nivellierungshilfement
aufzurufen, Mehr in der unteren
rechten Ecke am
Hauptbildschirm berthren. Dann
Nivellierungshilfe berthren.

Auf dem
Nivellierungshilfebildschirm wird
angezeigt, in welche Richtung
die Daumenré&er gedreht

Funktionen

& w) Standby

Nivell.-Hilfe

Teilung / Abstufung

1790
1741V}

——— .
i Routine Test
‘

Anwendng.

®)

werden missen, um die Libelle
ZU zentrieren.

Sperre Drucken Null Sensoren  AutoCal™
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2.5 Stromversorgung anschlieflien

2.5.1 Modelle mit Netzadapter

Bei Modellen mit einem Netzteil geliefert, verbinden Sie den DC-Ausgang, um den Anschluss auf der Rickseite
des Sockels. Dann verbinden Sie das Netzkabel mit einer geeigneten Steckdose.
Hinweis: EX12001, EX24001 und EX35001 keine Netzdapter

Vorsicht: Zur Verwendung mit einer gem&3 CSA zertifizierten (oder gem&3 gleichwertiger
' Zulassungsbehdrde zertifizierten) Stromquelle,
e die tber einen begrenzten Stromkreisausgang verfigen muss.

@ Hinweis: Um eine optimale Wé&geleistung zu erzielen, das Gera 60 Minuten lang aufwé&men lassen.

Standby: Wenn der Netzstecker des Gerés eingesteckt wird, startet es im Standby-Modus. Zum
/ Starten das Standby-Symbol dricken.
2.5.2 Modelle mit Netzkabel

Bei Modellen mit einem Netzkabel, schlieRen Sie das Netzkabel an eine geeignete elektrische geerdeten
Steckdose.

2.5.3 Netz ON Taste auf EX12001, EX24001 und EX35001

Die Modelle EX12001, EX24001 und EX35001 keinen AC Adapter. Verbinden Sie einfach den Netzstecker in eine
eeignete Steckdose und dricken Sie die ON-Taste auf der Seite der Basis (siehe Abbildung unten).

’ Netz ON Taste

) ®

2.6 Schnittstelle anschlielen

Den integrierten RS-232-Port (10101) verwenden, um das Ger&a
mit einem standardm&3igen seriellen (Geradeaus -)Kabel entweder
an einen Computer oder einen Drucker anzuschliefen oder die
Verbindung tber den USB -Port der Waage herstellen.

Hinweis: Konfigurations- und Schnittstellenbefehle werden im
Abschnitt AEinstellungen der K
Das AnschlieRen, Konfigurieren und Testen der Drucker -
/Computerschnittstelle sowie Beispiele fir Druckausgabenformate
sind im Abschnitt ADruckenfi be

O,o’

Schnittstellenanschlisse auf der Rickseite des
Terminals

(€)

| |
® Fr
At

Das Druckerkabel durch die Kabelspulen auf der Unterseite der Waage fédeln. Oder das Kabel durch die Rille in
der N&he der Entriegelungstaste fthren.

&)
-~
L% A“%;
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2.7 Betrachtungswinkel des Terminals einstellen
Um den Betrachtungswinkel des Terminal-Displays einzustellen, auf die Terminaleinstelltasten auf beiden Seiten

des Terminals dricken.
o & 1

el
E

-y
\(/

[

2.8 Remote-Betrieb des Terminals

Das Terminal kommuniziert (ber das Terminalkabel mit der Wé&gebricke. Dieses Kabel muss in das Terminal
eingesteckt werden, damit die Werte richtig auf der Explorer-Waage angezeigt werden kinnen. Nach Wunsch kann
die Waage entweder mit verbundenem Terminal (wie bei Lieferung) oder im Remote-Betrieb (bei einer Entfernung
von bis zu 1 Meter) bedient werden.

2.8.1 Terminal von der Wé&ebricke abtrennen

1. Zum Abtrennen beide Entriegelungstasten nach innen dricken ( jeweils gleichzeitig) und das Terminal
vorsichtig zum Benutzer hin ziehen (nach auf3en), bis das Terminal gelést ist. Diese Entriegelungstasten
geben die zwei Haken frei, mit denen das Terminal an der W&ebricke befestigt ist. Am Terminal ist ein
Kabel befestigt. Darauf achten, dieses Kabel nicht zu besch&igen oder abzut rennen.

2. Zum erneuten Befestigen des Terminals auf die zwei Entriegelungstasten dricken und das Terminal in die
Wé&ebricke schieben, bis die Terminalhaken klicken und einrasten und sich das Terminal in Position
befindet.

Entriegelungstaste

Wé&gebricke und
Terminal

Terminalkabel

Hinweis: Wenn ein léngerer Betriebsabstand erforderlich ist, kann ein Terminalverl&ngerungskabel als Zubehér
bezogen werden.

2.8.2 Terminalmontage

Nach Wunsch kann das Terminal mit Befestigungsmitteln (nicht im Lieferumfang enthalten), die fir die Art der
Montagefl&che geeignet sind, an einer Wand oder einem Tisch befestigt werden. Die Terminalhalterung eignet sich
fir 4-mm-Schrauben (Nr. 8). Die in Abbildung 2-1 dargestellten Montagelécher lokalisieren.
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112 mm/ 4.4 in.

Abbildung 2-1. Abmessungen fur Terminalmontage

2.9 Anféngliche Kalibrierung

Bei Erstinstallation der Waage und wenn sie an einen anderen Standort verlegt wird, muss die Waage kalibriert
werden, um genaue W&geergebnisse sicherzustellen. Explorer -Waagen sind mit der integrierten AutoCal-Funktion
ausgestattet, die die Waage automatisch kalibrieren kann und keine Kalibriergewichte bendigt. Die Waage kann
auch wahlweise mit externen Gewichten kalibriert werden. Stellen Sie sicher, dass die richtigen Kalibriergewichte
zur Verflgung stehen, bevor Sie mit der Kalibrierung beginnen. Die Kalibrierge wichte und das Kalibrierverfahren
sind im Abschnitt AKalibrierungfi beschrieben.
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3. BETRIEB

3.1 Uberblick tber Display, Ausgangsbildschirm
Dieses Geré& verwendet ein berthrungsempfindliches Display. Zur Steuerung der Geréefunktionen Bereiche und

Schaltfl&chen berthren.

BEDIENELEMENTE

Informationsmeldungen

Anzeigen fir Stabilité
(*), Netto (NET), Brutto

(G) und/ oder
Nullmittelpunkt (>0<)

Ergebnisfelder: Die
Informationen sind je
nach Anwendung
unterschiedlich

Um spezifische
Funktionen auszufihren
oder auf andere
Funktionen zuzugreifen,
die Symbole berthren

Fir den Zugriff das Anwendungs -Setup-Meni
berthren

Zum Andern der
Anwendungen berthren

Z Summieren

Probe auf Schale legen.

>0<

Kap.-Anzeige. 0|

0 Minimum:

0.00 g Maximum:
0.00 g Bereich:

Standby Drucken Null Sensoren

AutoCal™

3.2
Wagen:

Tarieren:

Hauptfunktionen und Hauptmeni

Fir den Zugriff auf verfigbare
Bibliotheken berihren

Fir Informationsmeni
berthren

Bibliothek

0.00.

e Ll Einheitsanzeige berthren,

um die Gewichtseinheit zu
&ndern

Kapazités - oder
Statusanleitungen:

Je nach Anwendung
unterschiedlich

Anwendungsschaltflachen:
Funktionen sind je nach
Anwendung
unterschiedlich

Ment

Auf Tara dricken, um das Display auf Null zu stellen. Einen Artikel auf die Schale legen. Auf der

Anzeige wird das Bruttogewicht eingeblendet.

Wenn sich keine Last auf der Waage befindet, auf Tara dricken, um das Display auf Null zu stellen.
Einen leeren Behdter auf die Schale stellen und auf Tara dricken. Dem Behdter Material hinzufigen;
das Nettogewicht wird angezeigt. Den Behdter entfernen; das Behdtergewicht erscheint jetzt als

negative Zahl. Zum L&chen auf Tara dricken.

MENU- UND BILDSCHIRMNAVIGATION
Menu berthren, um die Mendiste zu d&fnen.

Die Bildlaufleiste berthren, um zus&zliche Elemente anzuzeigen.

Kalibrierung: Diese Option berthren, um die
Kalibrierungsoptionen anzuzeigen.
Benutzerverwaltung:

Berthren, um die Einstellungen der
Benutzerverwaltung anzuzeigen.

Benutzereinstellungen: Diese Option berthren, um
die Benutzereinstellungen anzuzeigen.

Waagen-Setup: Diese Option berthren, um die
Waageneinstellungen anzuzeigen.

Anwendungsmodi: Diese Option berthren, um die
Anwendungsmodi anzuzeigen.

Wégeeinheiten: Diese Option berthren, um die
Gewichtseinheiten anzuzeigen.

GLP- und GMP-Daten: Zur Nachverfolgbarkeit die
Benutzerdaten einfigen.

Hauptment

»

=
== Kalibrierung

Benutzereinstellungen

i€

Waagen-Setup

r Anwendungsmodi
Gewichtseinheiten

GLP-und GMP-Daten

b £

Bibliothek: Diese Option berthren, um alle
Bibliotheksdatensé&ze zu léschen.

1%
\\6 Diagnose: Diese Option berthren, um
Diagnoseelemente anzuzeigen.

Auf Werkseinstellungen zuricksetzen:
Diese Option berthren, um eine Ricksetzung
auf Werkseinstellungen vorzunehmen.
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Kommunikation: Diese Option berthren, um die
COM-Ger&eeinstellungen und Druckeinstellungen
anzuzeigen.

Informationen: Diese Option berthren, um
eine Liste der Themen anzuzeigen.

3.3 Uberblick tber Teile und Leistungsmerkmale
Halteklammern fir
) N Terminalkabel
i } E Datenetikett vl
Sperrschalter Zugriff fir
Unterflurwégen
‘ Beleuchtete )
Nivellierungsanzeige FuR, nicht
/ verstellbar
Berihrungs lose @ — S,
Sensoren \\
Draufsicht Unteransicht
Windschutzbel
? 5"' lonisator euchtung
(nur e
EX*AD- Glasablage
| | Modelle) *
) ) : /
\
Berihrungslose o
\ Sensoren mit
‘ Anzeigelampen
Nivellierungs- Stromanschluss
daumenréder @ @
- l
A
' Typenetikett (Anderen Seite)
AE— ——J (nur bei M-, N-Modellen) \
Rickansicht Seitenansicht

Abbildung 3-1. Explorer Halbmikrowaage
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3.4 Uberblick tber Teile und Leistungsmerkmale i Modelle mit Zugluftschutz

Halteklammern fir
. Terminalkabel
Datenetikett

—_—

Zugriff fir

Sperrschalter .
Unterflurwégen

Beleuchtete
Nivellierungsanzeige
(verdeckt)

/

Fuf, nicht
verstellbar

Berthrungs Iose\

e ——
Sensoren \‘
EXPLORER™

Draufsicht Unteransicht

i T = |

® @
‘ Zugluftschutzlampe

\ .
Berthrungslose

Sensoren mit

Anzeigelampen

Stromanschluss

Nivellierungs-
daumenraer |

.. . Typenetiketf (Anderen Seite)
Rickansicht (nur bei M-, N-Modellen) Seitenansicht

Abbildung 3-2. Explorer-Waage (Modelle EX124, EX224, EX324, EX223, EX423, EX623, EX1103)
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35 Uberblick tber Teile und Leistungsmerkmale i Modelle ohne Zugluftschutz

Halteklammern
fir
Terminalkabel

Zugriff fir
Unterflurwégen

Beleuchtete

Nivellierungs _
anzeige Ful3, nicht
verstellbar
Berthrungs lose ™ d
Sensoren
Draufsicht Unteransicht Ber(hrungslose
Sensoren mit
Nivellierungsdaumenrader Stromanschluss Anzeigelampen

Typenetikett (Anderen Seite)

Rickansicht (nur bei M-, N-Modellen) _ . .
Seitenansicht

Abbildung 3-3. Explorer-W&gebricke (Modelle EX2202, EX4202, EX6202, EX10202, EX6201,
EX10201)

3.6 Uberblick tber Teile und Leistungsmerkmale i EX12001, EX24001 and EX35001
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Halteklammern
fir
Terminalkabel

Batteriefachdeckel

. . e Nivellierun
germrungs lose —‘ l gsanzeige Fuf3 nicht
ensoren verstellbar
Draufsicht Unteransicht
Netztaste Nivellierungs- Netzanschluss

daumenréer

Rickansicht Seitenansicht

Abbildung 3-4. Explorer-W&ebricke
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3.7 Uberblick iber Teile und Leistungsmerkmale i Terminal

i Terminal- Terminalhalterung
Haken (zum Befestigen an Entiegaings-

der W&gebricke) - a tasten

Kapazitasaufkleber
(nur zugelassene
Modelle)

Winkel-
einstell-
tasten

Berthrungslose
Sensoren mit
Anzeigelampen

Fuld
/

OHAUS"

Draufsicht Seitenansicht

USB-

Ger&eanschlus Options-port

.| L |
Terminalkabel Terminal- RS232-
(von Wégebricke) Kabelklammer Anschluss

Rickansicht

Abbildung 3-5. Explorer-Terminal
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3.8 Funktionen und zugehdérige Symbole

Anfénglich stehen sieben Symbole zur Verfigung, um die Waage zu bedienen und das Menlaufzurufen. Diese
Symbole kénnen vom Benutzer spezifisch angepasst werden. Die Setup-Informationen finden Sie unter
Benutzereinstellungen.

)

=

3.8.1 Standby

Standby berthren, um das Display herunterzufahren.

Hinweis: Nach der anfénglichen Inbetriebnahme (Abschnitt 2) bendigt die Waage im Standby -
Modus keine Aufwé&mzeit und ist sofort fir Wé&gungen einsatzbereit, indem das
Inbetriebnahmesymbol berthrt wird.

3.8.2 Daten drucken

Drucken berthren, um den angezeigten Wert (ber den aktiven COM -Port an einen Drucker oder
Computer zu senden.

Hinweis: Die korrekte Einrichtung von Verbindungen, Druck- und Schnittstellenparametern
sicherstellen.

Hinweis: Die Daten kénnen auch mithilfe der berthrungslosen Sensoren gedruckt werden, indem
diese f¢gr das Drucken konfiguriert werden. Di
am COM-Port angeschlossenen Computer aus gedruckt werden.

3.8.3 Nullbetrieb

Die Last von der Schale nehmen und Null berthren, um die Anzeige auf Null zu stellen. Wenn die
Wé&geschale leer ist, schaltet sich die Anzeige >0< ein, wenn der Messwert innerhalb von + Y4
Teilstrich (d) der Nulleinstellung liegt.

Hinweis: Die Waage ist aufRerdem mit einer automatischen Nullpunktnachfthrung (AZT)
ausgestattet, die den Nullmittelpunkt automatisch innerhalb der im AZT-Mentfestgelegten Grenzen
hdt (siehe Waageneinstellungen).

3.8.4 Status des berithrungslosen Sensors

Die Explorer-Waagen verfigen ber vier beriihrungslose Sensoren, denen bei Aktivierung eine
eindeutige Funktion zugewiesen werden kann (z. B. Nullstellen, Tarieren, lonisator+Tara , Drucken
usw.).

Um jedem berthrungslosen Sensor eine Aufgabe zuzuweisen, auf Sensoren dricken.

Hinweis: Zur Aktivierung eines Sensor einen Gegenstand (ber ihn hinweg bewegen (aus einer
Entfernung von 3 cm oder 1-2 in.). Der Sensor zeigt bei Aktivierung ein grine s Licht und gibt
Piepttne ab. Wenn der Sensor nicht aktiviert werden kann (der Sensor ist in manchen Fdlen
deaktiviert, beispielsweise wenn das Menlangezeigt wird), erscheint auf dem Sensor ein rote s
Licht.

3.8.5 AutoCala

Wenn AutoCal auf EIN steht, fthrt die Waage eine Eigenkalibrierung durch. AutoCal kalibriert die
Waage automatisch (unter Verwendung der internen Masse) jedes Mal, wenn eine
Temperaturdnderung signifikant genug ist, um die Genauigkeit zu beeintréchtigen, oder alle 11
Stunden und bei Halbmikro-Modellen wird das AutoCal-System standardm&3g um 3 Stunden
ausgelcst.

Zur Einleitung AutoCalE berihren. (Der Standardstatus ist EIN.)

Hinweis: Nicht verfigbar in ExCal

Bei nicht zugelassenen Modellen wird bei ausgeschalteter AutoCal Internal Calibration die Spanne-
Kalibrierung aktiviert.

D = s o s .

Sperre Drucken Null Sensoren Kalibrierung  Menu Mehr...
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Bei genehmigten Modellen ist die AutoCal interne Kalibrierung ausgeblendet, wenn sie
ausgeschaltet ist.

€ s i

Sperre Drucken Null Sensoren  Standby Menii Mehr...

—0
= 3.8.6 Menu
= Men( berthren, um die Meniste der Waage aufzurufen.
-D% 3.8.7 Mehr
d A AMehrfi ber¢hren, um auf Ni vel |l i er unKglsTestl f e, N
Taschenrechner, Stoppuhr zuzugreifen Abschlussiberprifung und Routinetest .
— 3.8.8 Nivellierungshilfe

Der Nivellierungshilfebildschirm bietet Hilfe bei der Nivellierung der Waage und zeigt an, in welche
Richtung die Daumenré&er gedreht werden missen, um die Wasserblase in der Libelle zu
zentrieren.

Berthren Sie Graduations (Abschlusstberprifung), um die 1d oder 10d Auflésung fir die Anzeige

‘wzﬂ @ 3.8.9 Graduations (Abschlussiberprifung)
einzustellen.
kil

= 3.8.10 Routine Test (Routinetest)

Berthren Sie Routine Test (Routinetest), um einen 10-fachen Wiederholbarkeitstest
durchzufihren, indem Sie das Prifgewicht nahe dem Arbeitspunkt verwenden.

I 3.8.9 Anwendungen
Die Waage kann fir den Betrieb in verschiedenen Anwendungsmodi konfiguriert werden.

Zur Auswahl AAnwendungenfi oder die oberste Sc
n 3.8.10 Behdter tarieren
oder Durch Tarieren wird das Gewicht eines Behdters auf Null gesetzt, damit nur das Gewicht der in

Manuelles Tarieren i Den leeren Behdter auf die Schale stellen und Tara berthren, wenn die
Waage stabil ist.

Dem Behdter Material hinzufigen. Das Nettogewicht des Materials wird angezeigt.

Zum L&schen des Tarawertes den Behdter von der Schale nehmen und Tara berthren.

dem Behdter befindlichen Objekte (Nettogewicht) angezeigt wird.
- i -

3.8.11 Wégeeinheiten

Die Waage kann so konfiguriert werden, dass in einer Reihe von Malinheiten, einschlieflich drei
3 (3) benutzerdefinierten Einheiten, gewogen werden kann. Einheiten berthren, um eine Auswahl
Kg aus der angezeigten Liste zu treffen. (Nach unten navigieren, um alle Optionen zu sehen.)

Hinweis: Die aktive Wé&geeinheit kann auch durch Berthren des Einheitsbereichs auf der
Hauptanzeigezeile aufgerufen werden. Wenn in der Liste keine Einheit angezeigt wird, muss sie
zuerst tber das Benutzermendiaktiviert werden.

+T 3.8.12 Voreingestellte Tara

Um eine voreingestellte Tara einzugeben, das Symbol dricken und dann einen Wert eingeben.
Zum Léschen der voreingestellten Tara 0 eingeben. Auf der Anzeige erscheinen das PT -Symbol
und der Tarawert als negative Zahl.

— 3.8.13 Kalibrierungstest

Wird zum Vergleich eines bekannten Kalibriergewichts mit den zuletzt gespeicherten
= Messspannen-Kalibrierungsdaten verwendet.
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-1+ .
®=oeey  3.8.14 lonisator (nur fir EX225D/AD und EX225/AD)
@& &  Mitdem lonisator wird die statische Aufladung beseitigt. Um den lonisator zu benutzen, berihren

Sie das Symbol lonisator. Es erscheint ein Popup-Fenst er mi t
neutralizing the static chargesh

folgendem T
(Der lonisat

3.8.14 Taschenrechner

Um die integrierte Rechenanwendung zu verwenden, Taschenrechner berthren. Es steht ein
Vier-Funktions-Taschenrechner mit den mathematischen Operationen Addition, Subtraktion,
Multiplikation und Division zur Verflgung.

E |

1 Einen numerischen Vorgang mit dem Tastenfeld
durchfthren.

I = dricken, um das Ergebnis anzuzeigen.
1 So wird die Anzeige auf dem Display gelGscht: CE dricken,

Rechner

um die Eingabe zu Iéschen, und C dricken, um alles zu AT N N U
IGschen. L] la s ]
1 xberthren, um den Vorgang zu beenden und zur aktuellen N T .
Anwendung zurickzukehren.
.
o) 3.8.15 Stoppuhr
N

Um die integrierte Stoppuhranwendung zu verwenden, Stoppuhr berthren. Es steht ein Countdown -
Timer mit Intervall-Timer (Laptimer) zur Verfigung.

Stoppuhr

" Um mit der Benutzung des Stoppuhr-Timers zu beginnen, auf 00.00.0

AStartfA dr ¢cken. — m—
! Auf AZur¢cksetzend dr scken,

zurickzusetzen.
f ASchlieCenii ber¢hren, um den

aktuellen Anwendung zurickzukehren.

[ e |

3.8.16 Abmelden

Wird zum Abmelden des Benutzers und zur Rickkehr zum Benutzeranmeldebildschirm verwendet.
Diese Funktion ist nur dann aktiv, wenn ein Benutzerprofil erstellt und ein Benutzer sich angemeldet
hat.

3.9 lonisator (nur EX225D/AD und EX225/AD) und Glasablageplatte

. . [
o e o ‘4‘ k \.
. "* ,
Schritt 1. Schritt 2. Schritt 3.

Halten Sie das Glasréhrchen vor Entfernen Sie die Probe nach ca. 3 Probennahme

den lonisator, wéhrend der lonisator
tber den Infrarotsensor aktiviert
wird.

bis 5 Sekunden. Die statische
Aufladung ist jetzt beseitigt.
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4, ANWENDUNGEN

Die Waage kann fir den Betrieb in verschiedenen Anwendungsmodi konfiguriert werden.
Zur Auswahl Anwendungen berthren i oder die oberste Schaltfliche im Anwendungsbereich berthren:

~ |2 | Bibliothek < [ &2 Wigen .| Bibliothek

Anwendungsmodi
*
0 0 0 wagen
>0< ' g A

0.00g 21\ Stuckzahlung

Kap.-Anzeige 4
Prozentwigen

Kontrollwigen

Einstellungen | | AufUSB Dynamisches Wagen

bearbeiten speichern 1 i -
@\_fzﬁ—.ﬁ-‘k_ .QL _@_}'&l? =, 3

Sperre Drucken Null Sensoren  Standby Menii Mehr... Standby Drucken Anwendng. Sensoren  AutoCal™ Menii Mebhr...

Hinweis: Wenn ein Anwendungsmodus nicht in der Liste der verfigbaren Anwendungen erscheint, muss er
im BenutzermenU aktiviert werden: Menu berthren und anschlieend Anwendungsmodi wéhlen. Die
komplette Liste der Modi wird eingeblendet. Den zu aktivierenden Modus berthren. Dann im Setup -Menifir
diesen Anwendungsmodus Aktiviert berthren i im nachstehenden Beispiel ist das

APr oz e n tdardestaditnJider aktivierte Modus erscheint im Menii Anwendungen.

=] Hauptment % Prozentwégen

_-t-_ Kalibrierung A @ Aktiviert Ein
én Benutzereinstellungen 33 Zweite Einheit Ein
g Waagen-Setup Q Sperreinstellungen Aus

F Anwendungsmodi E ] Bezug
.9 kY Gewichtseinheiten F Optionen drucken
ng 2

=  GLP-und GMP-Daten
e
R R ——

In der Explorer-Waage sind die folgenden Anwendungen integriert:

| A -
= 0 v -

Wé&gen Stickzénhlung Prozentw&en Kontrollwégen Dynamisches
Wégen

(W&gung von

Tieren)

Summieren Rezeptur Differenzialwégen Dichtebestimmung Spitzenwert Kostenbe-

halten rechnung

(Oberer der Zutaten(Nicht

Punkt) verfigbar bei
Halbmikro-
Modellen)

Pipe&en- SQC Fullgewichtsvariation Bibliothek
abgleich (ergénzt die meisten Anwendungen)
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4.1

Wé&gen

Hinweis: Vor der Verwendung einer Anwendung muss sichergestellt werden, dass die Waage nivelliert und
kalibriert wurde.
Mit dieser Anwendung kann das Gewicht von Artikeln in der ausgewéhlten Mal¥inheit bestimmt werden.

Hinweis: Bei der Auslieferung der Explorer-Waage sind alle Einheiten aktiviert.

Wé&gen
1.

oberen Iinken Bereich des
Standardeinstellung).

Nach Bedarf auf Tara oder Null dricken, um zu beginnen.
Objekte auf die Schale legen, um deren Gewicht anzuzeigen. Wenn die Waage stabil ist, erscheint *.
Der Ergebniswert wird auf der Hauptwé&gungszeile in der aktiven Maf%inheit angezeigt.

Ausgangsbil dschirms

[ & Wigen v [2 | Bibliothek v ) ) .
- Der Ausgangsbildschirm WAGEN

*

>0<

Kap.-Anzeige

0 ® 0 0 g Hauptanzeigezeile

i Zweite Anzeigezeile (nicht abgebildet)

Bezugsfelder

Estelinget| rra (AT
bearbeiten s speichern .
Anwendungsschaltflichen
L. _!;!.‘—;1-':- W'—@+4§
Drucken Null Sensoren Standby Meni Funktlonen

Sperre

41.1

Einstellungen bearbeiten

So zeigen oder passen Sie die aktuellen Einstellungen an:

Die Schaltfleche Einstellungen bearbeiten berthren. Der
Einstellungsbildschirm wird eingeblendet.

Mindestgewicht: Legt einen Mindestwert fest, der
zum Verifizieren eines Messwertes verwendet werden
soll. Wenn ein tats&hliches Gewicht unter dem
festgelegten Mindestgewichtswert liegt, wird dieser
durch eine Farbahderung markiert: gelb.

Sample Name (Testname): Geben Sie einen Namen
fir Ihre Probe ein

Batch ID (ID Serie): Legen Sie eine ID fir lhre
Probencharge fest.

Sample ID: Legen Sie eine ID fir Ihre Probe fest.
Clear all (Alle 16schen): Alle Elemente in
Einstellungen bearbeiten auf Standardeinstellungen
zuricksetzen.

Zum Anpassen des Mindestgewichtswert die
Schaltfliche Mindestgewicht berthren.

s

Anwendungssymbol

Bibliothek

| Mindestgewicht || Bezeichoungl

0.00g

=]

Over initial zero range

Sample ID

ID Serie

Alles |6schen

Zurtck zur
Anwendung

A wa
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Wenn ein tatsé&hliches Gewicht unter dem festgelegten
Mindestgewichtswert liegt, wird auf dem Bildschirm dies
unterhalb des Mindestgewichts angezeigt.

Ein numerisches Eingabefenster wird eingeblendet.

Mit den Tasten das gewinschte Mindestgewicht
eingeben, dann auf V dricken.

Die Anzeige kehrt zum vorherigen Bildschirm zurick,
wobei der neue Mindestgewichtswert wie folgt farblich
hervorgehoben ist: orange.

Um zum Ausgangsbildschirm

Awagenfi zur¢ckzukehren,
Zurlck zur Anwendung auf der unteren, rechten
Seite dieses Bildschirms berthren.

Um einen Testnamen einzugeben, tippen Sie auf die
Schaltfliche Sample Name (Testname). Geben Sie
den gewinschten Testnamen ein und dricken Sie
dann die Taste V.

Sie kinnen den Barcodescanner verwenden, um den
Testnamen, die Chargen-ID, die Test-ID oder den
RFID-Leser einzugeben, um den Testnamen zu
erhalten.

Hinweis: Da es viele Arten von RFID-Geré&en auf
dem Markt gibt, bestéigt OHAUS, dass die folgenden
von RFIDeas (www.RFIDeas.com) kompatibel sind:

RDR-6081AKU-CO06.

Da es viele Arten von Barcodescannern auf dem
Markt gibt, bestéigt OHAUS , dass die folgenden von
Datalogic kompatibel sind:

Reiher
QuickScan-Serie
Gryphon 4100-Serie
Gryphon 4400-Serie

&= Wigen v |2 | Bibliothek ~ [6)

Unter Minimumgewicht

Kap.-Anzeige

R I

bearbeiten speichern

Sperre Drucken Null Sensoren  AutoCal™ Menii Mehr...

Proben-Bezeichnung
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Um eine Chargen-ID einzugeben, tippen Sie auf die

Schaltfliche Batch ID (Chargen-ID). Geben Sie die DSere

gewinschte ID ein und dricken Sie dann die Taste

V.
q w e " t y u i o p
2l sl d ol Eagle o agln bl iglin kol Laglan:
tlzlxlclvilblnfiml|l./|s¢«

Um eine Test-ID einzugeben, tippen Sie auf die sample ID
Schaltfliche Sample ID (Test-ID). Geben Sie die
gewinschte ID ein und dricken Sie dann die Taste
V.

Um das von Ihnen eingestellte Minimum Weight HIPOeE
(Mindestgewicht), den Sample Name (Testhamen),
die Batch ID (Chargen-ID) und die Sample ID (Test-
ID) zu Iéschen, tippen Sie auf die Schaltfliche Clear
all (Alle I6schen).

Berthren Sie zur Bestédigung Yes (Ja). Mindestgewi
0.00g

| Alles|schen

Zurtck zur
Anwendung

4.1.2 Anwendungs-Setup

Die Anwendung kann fir verschiedene Benutzereinstellungen spezifisch angepasst werden.

Das Setup-Symbol (Schraubschlissel) berthren, um v [ || Bibliothek O
Anwendungs-Setup aufzurufen. > 0 00
~ >0< ‘ g
0.00 g

Kap.-Anzeige

e

bearbeiten speichern

@_:-3—4"-“_ ;&; _@_E_.‘f

Sperre Drucken Null Sensoren Standby Menii Mebhr...
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Das Anwendungs-Setup-MenU wird jetzt eingeblendet. &S wagen
Das anzuzeigende Listenelement auswéhlen oder die = , . : o
. . (U] Aktiviert Ein
Einstellung nach Wunsch éndern.
9  RFID Aus
Um zum Ausgangsbild§chirm _ Sy ZweiteEinheit Ein
AAnwendungfi zur ¢ ckzuk ddrtige
berthren. \N&‘j\ Mindestgewicht Ein
Statistik Manuell
Statistisches Ergebnis Kontinuierlich v

N N

Nachstehend sind die Einstellungen d{Sandardenstelungenng AW2 gent
erscheinen fett gedruckt)

Element Verfugbare Einstellungen Kommentare

Aktiviert Ein, Aus Schaltet die Anwendung ein/aus

RFID On (An), Off (Aus) Lesen des RFID-Codes, um den
Testnamen zu erhalten

Sekund&e Einheit | Ein, Aus Zum Anzeigen der zweiten
Anzeigezeile

Mindestgewicht Ein, Aus Zum Aktivieren des Mindestgewichts

Statistik Aus, Manuell, Autom.

Statistik-Ergebnis Standard, So wéhlen sie die Statistik-

Kontinuierlich Druckausgabe aus:

Standard: drucken sie alle
Statistikergebnisse

Fortlaufend: Probengewichte ohne
andere Statistikdaten drucken.
Hinweis: Dieses MenUwird nur
angezeigt, wenn das Statistikmenu
aktiviert ist.

Sperreinstellungen | Ein, Aus Zum Sperren der aktuellen
Einstellung(en), damit sie nicht
geandert werden kénnen.

Bezugsfelder

Mindestgewicht | Ein, Aus Mindestgewicht wird angezeigt
Brutto Ein, Aus Bruttogewicht wird angezeigt
Netto Ein, Aus Nettogewicht wird angezeigt
Tara Ein, Aus Taragewicht wird angezeigt
Druckoptionen SiechedenAbschnitt ADr
Mindestgewicht | Ein, Aus, Unter dem Unter dem Mindestgewicht: Sowohl
Mindestgewicht der Gewichtswert als auch der Text

"Unter dem Mindestgewicht" werden
gedruckt, wenn das Gewicht unter dem
Mindestgewicht liegt.

HINWEIS: Wenn RFID eingeschaltet ist, wird die RS232-Druckfunktion deaktiviert.

4.1.5 Statistik fur Wégen

Mit der Statistikfunktion kdnnen Sie eine Reihe von Proben vergleichen und die relative Abweichung jeder Probe
vom Mittelwert sowie weitere statistische Daten (berprifen. Es werden mindestens drei Proben bendigt.
Statistiken kénnen manuell (durch Dricken einer Taste nach jedem Schritt) oder automatisch (Gewichte
werden bei Stabilitd automatisch aufgezeichnet) erfasst werden. Um die Statistikfunktion zu verwenden, muss
diese im Anwendungs-Setup-Meniaktiviert werden. Dieses Leistungsmerkmal ist in den Anwendungen
Wégen, Zélen, Kontrollwdgen, Dynamisches Wégen/ Wé&en von Tieren und Fillen verfigbar.
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Anwendungs-Setup: Zuerst Statistik aktivieren

Das Setup-Symbol =S Wigen
(Schraubschlissel) berthren, um Y ‘&f I oy

L u Aktiviert Ein A
Statistik aufzurufen.
. . . . mé)) RFID A

Der Bildschirm Statistikoptionen E e

wird eingeblendet. j;g Zweite Einheit Ein
@] Mindestgewicht Ein
( TD Statistik Manuell
( J’j Statistisches Ergebnis Kontinuierlich v

Den gewinschten Modus aktivieren (Manuell, Automatisch) &S wagen
Auf SchlieRen dricken, um zum Setup -Menii Gy Statistik P
zurickzukehren. Um zum Ausgangsbildschirm v s
AAnwendungfi zur (Ferkigdiikkenhr e n, E))
Manuell >

JKg

mg Automatisch

@

»

( -

W - v

N TN

::\Angeztlellgte Werte akkumulieren u. Daten anzeigen i (aswigen v |9 | Bbiohek  ~ |[0)
anue

Nachdem Statistik i Manuell aktiviert wurde, erscheinen *

zwei Schaltflichen auf dem Anwendungsbildschirm: 5 3 4 94
Statistik und Akkumulieren.

Anwendung i Modus Automatisch Ealad:
Der automatische Statistikmodus ist dem manuellen Modus
anlich mit der Ausnahme, dass die Schaltflache

Akkumulieren nicht angezeigt wird. Das Gewicht jeder )
Probe wird automatisch erfasst. Die aktuelle Probe muss Einstellungen | Statistk |y ieren|  AUfUSB

Kap.-Anzeige

entfernt werden, bevor die nichste Probe erfasst wird. bearbeiten - e
Um die Probe dem Datensatz hinzuzufigen, das Objekt auf £ _@-mm-%—@—i—@f
die Schale legen und auf Akkumulieren dricken. Sperre  Drucken  Null  Sensoren Standby  Mend

Bei Stabilité leuchtet die Schaltfleche Statistik kurz auf und
zeigt an, dass das Objekt dem Satz hinzugefigt wurde, und

die Datensatzmenge wird um eins hochgezahit. kil

Weitere Objekte auflegen und auf Akkumulieren dricken, etk )

um den Datensatz aufzubauen. Pro%?ﬁ?fahl s

Die Schaltflxche Statistik dricken, um die Ergebnisse AT 8/30/2331.94;39:00:00
anzuzeigen (siehe Abbildung). - e o
Drucken wéhlen, um die Ergebnisse zum aktivierten COM- :222 2:233
Port zu senden. - e ?9‘39963399
SchlielRen berthren, um zum Ausgangsbildschirm alstdey) 62184

AAnwendungf zur¢gckzukehren

Statistiksatz zu Iéschen.

Auf Daten Iéschen dricken, um die Ergebnisse zu Iéschen s Gl BUL saegen Aok s
und zum Ausgangsbildschirm zurickzukehren.

Hinweis: Wenn sie Statistikergebnis im setup der Statistik
Wé&geanwendung auf fortlaufend einstellen, enthdt die — — .
Statistik | Wert l
Probenanzahl 3
Anfangszeit 09/01/2021 09:00:00
Item 1 14.86206 g
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Druckausgabe nur Probengewichte ohne andere
Statistikdaten.

Das Statistikergebnismentwird nur angezeigt, wenn das
Statistikmenuim setup der Wégeanwendung aktiviert ist.
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4.2 Stiickzéhlung

Mit dieser Anwendung kinnen Proben, die ein einheitliches Gewicht aufweisen, gezénlt werden. Es kénnen drei
verschiedene Modi gewéhlt werden: Standardzénlen, Kontrollzénlen oder Fillzéhlen.

4.2.1 Standard-Stickzélung (Standardeinstellung)

Im oberen, linken Teil des Ausgangsbildschirms Zélen wéhlen.
Das standardm&3ige (oder letzte) durchschnittliche Stickgewicht (APW) wird angezeigt.

Objekte auf die Schale legen, um die Stickzahl anzuzeigen.

Bibliothek | Der Standardausgangsbildschirm
STUCKZAHLUNG

R T e 5 Hauptanzeigezeile
Aelyeit ! : Zweite Anzeigezeile j?- Q\
Differenz: - &‘_\

Bezugsfelder

Einstellungen |

bearbeiten i Anwendungssymb0|

o t8 "~ | Anwendungsschaltflichen

Standby Drucken Null Sensoren  AutoCal™ Menii Mehr...

Funktionen
Die Funktion Automatische Optimierung verbessert die . Stackzahlung
Zélgenauigkeit: Sie berechnet das Stickgewicht ~ . ' -
automatisch Ly Adiviert En =
neu, wenn Teile hinzugefigt werden. <25 Autom. Optimierung s
Standardm&3g ist die automatische Optimierung auf Aus
Zihlmodus Standardzahlen

gestellt.

Y kg ——— .

) Zweite Einheit Ein

‘ “ 1 Statistik Aus .

I(} Sperreinstellungen Aus v—

4.2.1.1 Einstellungen bearbeiten: Zum Anzeigen oder Anpassen der aktuellen Einstellungen die
Schaltfliche Einstellungen bearbeiten berthren:
Der Bildschirm AEinstell ungen [ ——

Verfigbare Einstellungen: APW, Probenumfang,

Probenname, Proben-ID, Chargen-ID, Alle Iéschen. o
Over initial zero range

APW Proben
0.897 g 10PCS

Hinweis: Weitere Informationen zum Einstellen von
Probenname, Proben-ID, Chargen-ID und Alle I&schen
finden Sie in Abschnitt 4.1.1.

Verfigbare Funktionen: Neuberechnen APW, e F Sample D m ID Serie ﬂ Al oschen r
Zurick zur Anwendung ‘
Ein durchschnittliches Stickgewicht (APW) bestimmen
Jedes Mal, wenn ein neuer Teiletyp gezélt wird, muss das & S

Nenngewicht eines Sticks (durchschnittliches Stickgewicht
bzw. APW) anhand einer kleinen Anzahl von Sticken ermittelt
werden. Dieses APW wird so lange gespeichert, bis es durch
ein anderes APW ersetzt wird.

Zum Bestimmen des APW-Wertes gibt es zwei Methoden:



DE-32 EXPLORER-WAAGEN

1. Das tats&hliche APW ist bekannt, oder

2. Das APW muss vom Gewicht abgeleitet werden. Fir
diesen Fall wird der aktuelle Probenumfang
verwendet.

Um einen anderen Wert zu wéhlen, muss dieser mithilfe der Schaltfliche Probenumfang im Vorhinein
bestimmt werden. (Siehe unten.)

Ein bekanntes durchschnittliches Stickgewicht (APW)
festlegen

Um den APW-Wert direkt anzupassen, die Schaltfliche APW
berithren.
Ein numerisches Eingabefenster wird eingeblendet.

Das gewinschte APW -Gewicht eingeben und dann auf V
dricken. stiickzihlung “Bibliothek

APW

Over initial zero range

APW Proben
20.000g 10PCS

Proben-
Bezeichnung |

r Die Anzeige kehrt zum vorherigen
| Allesioschen | Bildschirm zurick, wobei
: . der neue APW-Wert hervorgehoben wird.

Neuberechnen Zurtick zur lem Zum AUSganngildSChil‘m
AV AR AZ2hlenii zur ¢ckzukeh

Zuriick zur Anwendung berthren.

SamplelID | ID Serie

Ein neues durchschnittliches Stickgewicht (APW) T )
festlegen i Abgeleltet Stiickzdhlung Bibliothek ™
Bezugsgewicht auf Schale stellen. Zum Fortfahren Akzeptieren driicken.
Um ein neues APW festzulegen, die Schaltfliche APW neu * - -
berechnen berthren. 0.00
g

Der APW-Bildschirm wird angezeigt. 0.00g

. . . . APW Proben
Hinweis: Es wird der angezeigte Probenumfang verwendet.

Um einen anderen Probenumfang zu verwenden, diesen Wert ——
zuerst &ndern. (Siehe unten.) | Bezeichnung !

Zum Festlegen eines neuen APW-Wertes die Stiickzihlung [ Bibtiothek
BI|dSCh|rmanwe|5Ungen bef0|gen Bezugsgewicht auf Schale stellen. Zum Fortfahren Akzeptieren driicken.
Verfigbare Aktionen: Tara, Abbrechen oder Akzeptieren 26 74
Auf Akzeptieren dricken, um den Wert zu erfassen und zum ° g
Bildschirm AEinstellungeni 20720

Auf dem Bildschirm AEinst ed
Wert hervorgehoben.

Um zum Ausgangsbildschirm AZa‘ I
die Schaltfliche Zurick zur Anwendung berthren.
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Stiickzahlung 3 Bibliothek - '

Auf dem Ausgangsbildschirm wird 10 Stick zum neuen APW -

Wert angezeigt. 1 0

26.749
Kap.-Anzeige

oo N i

bearbeiten speichern

- e

Null Sensoren  AutoCal™ Menii Mebhr...

4.2.1.2 Probenumfang

Stiickzahlung Bibliothek

Der Probenumfang kann 1 bis 10 000 Stick sein. Der
Standardprobenumfang ist 10. Nachdem ein Probenumfang *

geéndert wurde, ruft die Waage sofort den Bildschirm

Neuberechnen APW auf und ist zum Festlegen eines APW-
Wertes bereit

APW Proben
Der aktuelle Probenumfang wird auf dem Bildschirm
ezeichnung Alles [6schen
Zum Anpassen des Probenumfangs die Schaltfliche Proben ! S —

bethren. Neuberechnen Zurtck zur
APW Anwendung

Stiickzahlung Bibliothek

0.00g

Ein numerisches Eingabefenster wird eingeblendet.

Den gewinschten Probenumfang eingeben und dann auf V
dricken.

Der né&chste Bildschirm wird mit der Meldung eingeblendet, die
im numerischen Eingabefenster eingegebene Stickzahl auf die
Waage zu legen.

Proben

Purtick zur
Anwendung

Die angegebene Stickzahl auf die Plattform legen. Stcknling BIDIOWIEE

Dann entweder Tara, Abbrechen oder Akzeptieren berthren. B e
Auf Akzeptieren dricken, um den Wert zu erfassen und zum 3 5 .61

Bildschirm AEinstellungenid zui 35619

APW Proben

26749 10PCS

Proben-
A ____________ 4
AbbrEChen

Auf dem Bildschirm AEinstel | ujgmeme Bibliothek

APW-Wert hervorgehoben. 3 5 i 1

35.619
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Um mit der Stickzélung zu beginnen, Zurick zur
Anwendung berthren.

Anwendungs-Setup
Die Anwendung kann fir verschiedene Benutzer voreinstellungen spezifisch angepasst werden.
Das Setup-Symbol (Schraubschlissel) berthren, um | 70\ stiickzihlung -4 Bibliothek

Anwendungs-Setup aufzurufen.

"o

Einstellungen [
bearbeiten

Tara

) = —i*#’j-

Standby Drucken Null Sensoren  AutoCal™ Menii Mebhr...

Das Anwendungs-Setup-Menu wird eingeblendet. ,l Stackzahlung
Das anzuzeigende Listenelement auswéhlen oder die Aktivi , S
. . tiviert Ein
Einstellung nach Wunsch &ndern.
Um zum Ausgangsbildschirm Autom. Optimierung Aus
AAnwendungn zur (',ckzukehre Zéhimodus Standardzdhlen
Fertig berthren.
Zweite Einheit Ein
Statistik Aus .
«  Sperreinstellungen Aus v
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Nachstehend sind die Einstellungen der Anwendung AzZ2hl e
aufgefihrt (Standardeinstellungen erscheinen fett gedruckt).

Element Verfiigbare Einstellungen | Kommentare
Aktiviert Ein, Aus Schaltet die Anwendung ein/aus
Automatische Ein, Aus
Optimierung
Z&lmodus Standardzéhlen , Wéhlt den Modus
Kontrollzéhlen,
Fllzénlen
Sekundé&e Einheit Ein, Aus Zum Anzeigen der zweiten Anzeigezeile
Statistik Aus, Manuell, Autom.
Sperreinstellungen Ein, Aus Zum Sperren der aktuellen Einstellung(en),
damit sie nicht geandert werden kénnen.
Bezugsfelder
APW Ein, Aus Der APW-Wert wird angezeigt
Brutto Ein, Aus Bruttogewicht wird angezeigt
Netto Ein, Aus Nettogewicht wird angezeigt
Tara Ein, Aus Taragewicht wird angezeigt
Zielwert Ein, Aus Wird nur fir Kontrollfillen verwendet
Differenz Ein, Aus Wird nur fir Kontrollfillen verwendet
Uber-Limit Ein, Aus Wird nur fir Kontrollzéhlen verwendet
Unter-Limit Ein, Aus Wird nur fir Kontrollzéhlen verwendet
Druckoptionen Siehe den Abschnitt A
APW Ein, Aus
Probenumfang Ein, Aus
Zielwert Ein, Aus Wird nur fir Kontrollfilen verwendet
Differenz Ein, Aus Wird nur fir Kontrollfillen verwendet
Uber-Limit Ein, Aus Wird nur fir Kontrollzéhlen verwendet
Unter-Limit Ein, Aus Wird nur fir Kontrollzéhlen verwendet
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4.2.2 Stuckzélung 1 Prifen

Mit dieser Funktion kann eine festgelegte Stickmenge als Kriterium fir &nliche Artikel verwendet werden, die

schnell anhand einer Probe geprift werden kdnnen.

- (6)

. 0
>0< PCS

0.00g

Stiickzihlung Bibliothek Die Setup-
Schaltfliche
(Schraubschlissel)
berthren, um das
Menufir das
Z&len -Setup

aufzurufen.

Kap.-Anzeige 0.0% [

Zielwert: 20 PCS APW: 67.266 g
Differenz: -20 PCS

Einstellungen |
bearbeiten

Den Z&lmodus auf
Kontrollzéhlen
andern.

Tara

h@—g;h:m.-:':ni*#—

Standby Drucken Null Sensoren  AutoCal™ Menii Mehr...

Der Ausgangsbildschirm STUCKZAHLUNG i Prifen

Hauptanzeigezeile
Zweite Anzeigezeile

Bezugsfelder

Anwendungsschaltflichen

Funktionen

Das standardmé&zige (oder letzte) durchschnittliche
Stickgewicht (APW) wird angezeigt. Objekte auf die Schale
legen, um Kontrollstatus (Stickzahl) anzuzeigen.

4.2.3.1 Einstellungen bearbeiten: Um den Modus

ASt ¢ckzitPhrl¢gufnegn i zu ver wenden,
Uber-Limit und Unter-Limit festgelegt werden.

Aulerdem kdnnen das Durchschnittliche Stickgewicht und der
standardm&ige Probenumfang festgelegt werden. Diese Schritte
befolgen:

Die Schaltfleche Einstellungen bearbeiten berthren. Der
Einstellungsbildschirm wird eingeblendet.

Die Schaltflachen fir APW, Proben, Probenname, Proben-ID,
Chargen-ID, Alle I6schen.
Hinweis: Weitere Informationen zum Einstellen von Probenname,

Proben-ID, Chargen-ID und Alle IGschen finden Sie in Abschnitt
4.1.1.

Uber-Limit und Unter-Limit zeigen Standard- (oder vorher
festgelegte) Werte an. Um einen beliebigen Wert zu éndern,
berthren Sie die Taste. Ein Tastaturbildschirm erscheint. Um
einen Wert zu &dern, die entsprechende Schaltfliche berthren.
Ein Tastaturbildschirm wird eingeblendet.

(Siehe Tastaturbildschirme auf der n&chsten Seite.)

Um ein neues durchschnittliches Stickgewicht festzulegen, die
Schaltfliche Neuberechnen APW dricken.

Es wird ein neuer Bildschirm mit folgender Meldung eingeblendet:

Es erscheint ein neuer Bildschirm mit der Meldung:

Place reference weight on the pan. Press Accept to
continue.

},\;_". Stiickzahlung

\D Aktiviert Ein VN

sumo Autom. Optimierung Aus

;ff_;‘ Zihimodus Kontrollzihlen

259 Zweite Einheit Ein

R{0]
) statistik Aus .
5

[}. Sperreinstellungen Aus v

Bibliothek

Stiickzahlung

*

>0<
0.00g
Status prifen

L unter |
Uber-Limit: 30PCS APW: 67.266
Unter-Limit: ~ 10PCS

Einstellungen |
bearbeiten

w—t_!;-xm—‘z—i*é‘-

Standby

Tara

Drucken Sensoren  AutoCal™

* 0.00.

Stiickzahlung Bibliothek

0.00g

APW Proben Uber-Limit
20.000g 10PCS 30PCS
Unter-Limit |
10PCS i

‘ ]‘

Neuberechnen
APW

Stiickzdhlung

Zurtck zur
Anwendung

| Bibliothek

Bezugsgewicht auf Schale stellen. Zum Fortfahren Akzeptieren driicken.

) 0.00.

0.00 g

APW Proben Uber-Limit Unter-Limit
35619 10PCS 30PCS 10PCS

Proben-
| Bezeichnung
|

Tara

il D 3eris B Alles|6schen. fi

AbbreChen

Sample ID
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(Referenzgewicht auf die Waageschale legen. Dricken
Sie auf Accept (Annehmen), um fortzufahren.)

Nach Befolgen dieser Anweisungen auf Zurick zur Anwendung
auf dem Hauptbildschirm Einstellungen bearbeiten dricken.

Uber-Limit Unter-Limit
10 PCS
CLR 7 8 9
BS | 4 5 6
1 L 3

4.2.4 Stuckzéhlung T Fillen

Bei dieser Funktion kann eine feste Stickzahl als Bezug festgelegt werden. Wenn dann Objekte hinzugefigt
werden, erscheint der entsprechende Prozentsatz der Bezugsmenge. Eine Statusanzeige gibt den Prozentsatz an.

Im oberen, linken Teil des Ausgangsbildschirms Stiickzéhlung wéhlen.

(Die Option wird eingeblendet, falls Sie im Meng
0 (O] Die Setup- 1\ Stuckzahlung
SChaItﬂmhe e ’E\ Aktiviert Ein A
(Schraubschlissel) |\ =
berl}?’r(-an, um das _[Lrﬁ‘,\ Autom, Optimierung Aus
Menufir das
Z&len -Setup J Zahimodus Fullzihlen
aufzurufen. 9 ‘g
Ki . . . .
> mgp Zweite Einheit Ein
Einstellungen' ( ;) Statistik Aus
bearbeiten -
~ 1y . Sperreinstell Au
h@—q&xmg_:‘;—i*& Den Zahimodus (‘} S :
Standby Drucken Null Sensoren  AutoCal™ Menii Mebhr... an FUIIZd]Ien
&ndern.

Der Ausgangsbildschirm STUCKZAHLUNG i Fiillen
Hauptanzeigezeile
Zweite Anzeigezeile

Bezugsfelder

Anwendungsschaltflichen
Funktionen
Das standardmé&iige (oder letzte) durchschnittliche

Stickgewicht (APW) wird angezeigt. Objekte auf die Schale
platzieren, um den Filstatus anzuzeigen.

'\ Stiickzihlung " Bibliothek 0

Einstellungen |
bearbeiten

) s s '—i*-ﬁ“

Standby Drucken Null Sensoren  AutoCal™ Menii Mehr.

AAnwenc
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4.2.4.1 Die Schaltfleche Einstellungen bearbeiten berthren.
Der Einstellungshildschirm wird eingeblendet.

Die Schaltfl&chen fir APW, Proben und Zielwert zeigen
Standard- (oder vorher festgelegte) Werte an. Um Werte zu

andern, die entsprechende Schaltfl&che berthren.
Ein Tastaturbildschirm wird eingeblendet.

Den neuen Wert eingeben und auf Fertig dricken.

Stiickzdhlung

APW
35619

Proben
10PCS

0.00.

Bibliothek

Zielwert
20PCS

. . . . . Brobenzi Wl o ipleID ID Serie .
Hinweis: Weitere Informationen zum Einstellen von Bezeichnung Alles [Bschen
Probenname, Proben-ID, Chargen-ID und Alle Iéschen finden
Sie in Abschnitt 4.1.1. -
Um ein neues durchschnittliches Stickgewicht festzulegen, die S Aawenduid
Schaltfliche Neuberechnen APW dricken.

Eine neuer Bildschirm mit folgender Meldung wird eingeblendet:
Pl atzieren Sie das Bezugsgewicht auf die Schale. Z
Dadurch wird ein neues Bezugsgewicht mit einer Probe festgelegt.
Sie kinnen auch Werte in den Bildschirmen fir
APW, Proben und Zielwert eingeben (siehe unten).
APW I Proben Zielwert
20.000g 10 PCS
CLR 7 8 9 CLR 7 8 9
BS 4 5 6 BS 4 5 6
1 2 1l TT]
o | . o 0
_a | i _a _a |
4.2.5 Statistik fir die Stiickzéhlung
Die Funktion AStatistikid wird verwendet, um eine Anzahl
Abweichung der Proben sowie weitere statistische Daten zu tberprifen. Es werden mindestens drei Proben
bendigt.
Die Statistik kann manuell ermittelt werden (Modus Manuell mit Tastendruck nach jedem Schritt) oder
automatisch (Modus Automatisch: Gewichtswerte werden bei Stabilité& automatisch aufgezeichnet). Um die
Statistikfunktion zu verwenden, muss diese zuerst im Anwendungs-Setup-Menuaktiviert werden.
Anwendungs-Setup
Zuerst Statistik aktivieren
Das Setup—SymbOI ‘ g Stiickzahlung A Stiickzahlung
(S(.:hraubs.chltssel ) Avivier - A D Statistik A
, siehe weiter Aus v
Oben) ber[hren, ags.  Autom. Optimierung Aus | g Manuell
um das Setup- Zahimodus Fullzshlen : Automatisch
Menuaufzurufen.
"E!)J Zweite Einheit Ein "E!)J
“&’_ ) Statistik Aus . i .
p: Sperreinstellungen Aus v p: S -_ v
| |

Auf Statistik dricken und entweder Manuell oder Automatisch wéhlen und dann auf Schlieflen dricken.
Auf Fertig auf dem Hauptoptionenmenidricken, um zum Ausgangsbildschirm zurickzukehren.
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Angezeigte Werte akkumulieren u. Daten anzeigen i Manuell
Nachdem Statistik aktiviert wird, erscheinen zwei Schaltflschen auf dem Anwendungsbildschirm; Statistik und

Akkumulieren.

Um die Probe dem Datensatz hinzuzufigen, das Objekt auf

die Schale legen und auf Akkumulieren dricken.

Bei Stabilit?at |l euchtet di

zeigt an, dass das Objekt dem Satz hinzugefigt wurde, und

die Datensatzmenge wird um eins hochgezéhlt.

Weitere Objekte auflegen und auf Akkumulieren dricken,
um den statistischen Datensatz aufzubauen.

Sie ktnnen jederzeit auf Statistik dricken, um die
Ergebnisse anzuzeigen.

Der Bildschirm Statistikergebnisse

Drucken wéhlen, um die Ergebnisse zum aktivierten

COM-Port zu senden.

Schlieen berthren, um zum Ausgangsbildschirm
AAnwendungf mi't
zurickzukehren oder

Auf Daten I6schen dricken, um die Ergebnisse zu

IGschen und zum Ausgangsbildschirm
AAnwendungh

Statistik T Automatisch

dem aktue

zur ¢sckzukehr efEc

Bibliothek

e

Kap.-Anzeige

Einstellungen |

bearbeiten | Akkumulieren _
o .
@—é-}m:— *—.*4-\-

Standby Drucken Null Sensoren  AutoCal™ Mehr...

Tara |

Meni

|| Bibliothek

25

490359

Stiickzahlung

Kap.-Anzeige

Einstellungen |
bearbeiten

Statistik
5

| Akkumulieren | =
speichern

L2 \_f:—%.ﬂ-‘._ ;@L _@+.“f

Drucken Null Standby Mehr...

Sperre Sensoren Meni

Bibliothek

v-

Stiickzdhlung

Statistik

Probenanzahl
Anfangszeit
Item 1
Item 2
Item 3
Item 4
Item 5
Insgesamt
Schnitt

o (stdev)

8/30/2019 13:00:00
7PCS
13PCS
16 PCS
20PCS
25PCS
81PCS
16 PCS

Sperre Drucken Null Sensoren Meni Mebhr...

Standby

Der automatische Statistikmodus gleicht dem manuellen Modus (siehe oben) mit der Ausnahme, dass das erste

stabil e Gewicht aut omati sch

erfasst wird. Daher wird

di
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4.3 Prozentw&en

Der Prozentw&ungsmodus wird verwendet, um das Gewicht einer Probe als Prozentsatz eines vordefinierten
Bezugsgewichts zu messen.

Das Standard- (oder letzte) Bezugsgewicht wird angezeigt.

Einen Artikel auf die Schale legen. Die Differenz zwischen der Probe und dem Bezugsgewicht wird als Gewicht
und als Prozentsatz angezeigt.

H H Py 5 k h'
So wird die Prozentwégung aufgerufen: U

. . . . Anwendungsmodi
Den oberen, linken Teil des Ausgangsbildschirms
berthren, * Wagen
damit die verfigbaren Anwendungsmaodi sichtbar werden. 1\ stuckzahlung

Prozentwd&ung wéhlen.

% Prozentwidgen
-

Kontrollwdgen

Dynamisches Wagen

Standby Drucken Null Sensoren  AutoCal™ Menii

Der Ausgangsbildschirm Prozentw&ung wird
eingeblendet.

%, Prozentwiigen [ sibliothek | (0| Der Ausgangsbildschirm PROZENTWAGUNG

*
0 O o Hauptanzeigezeile
>0< . . .

0.00g

Zweite Anzeigezeile

Kap.-Anzeige 0 [

Diff (Gew.):  -100.00 g Ref.anpass:  100.00g

IR (S Anwendungsschaltflxchen
Funktionen

h@—&-mq.—*—.—-d.‘x- Anwendungssymbol

Standby Drucken Null Sensoren  AutoCal™ Meni

Prozentwigen Bibliothek

4.3.1 Einstellungen bearbeiten *

So zeigen oder passen Sie die aktuellen Einstellungen an: 20
Zum Anpassen der Anwendungseinstellungen, die Schaltfliche
Einstellungen bearbeiten berthren. (Siehe weiter oben.)

. R < . ~ . . 100.00 100 %
Der BildschimAEi nst el l ungeni wird | e : .

IDSerie ||

Verfigbare Einstellungen: Bezug, Bezug anpassen, Bezeichnung || SamPlelD Alles I8schen ‘
Probenname, Proben-ID, Chargen-ID, Alle léschen. :

Hinweis: Weitere Informationen zum Einstellen von
Probenname, Proben-ID, Chargen-ID und Alle léschen Bezug Anwendung

finden Sie in Abschnitt 4.1.1.
Verfigbare Funktionen: Neuberechnen Bezug, Zurick zur
Anwendung
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Bezugsgewicht festlegen
Zum Bestimmen des Bezugsgewichtswertes gibt es zwei Methoden:
1. Direkt: Wenn das tatsé&chliche Bezugsgewicht bekannt ist, kann es direkt eingegeben werden;
2. Abgeleitet: Das Gewicht der Probe kann zum Festlegen des Bezugsgewichts verwendet werden.

Ein bekanntes Bezugsgewicht festlegen
Prozentwigen Bibliothek Der aktue”e Proze age B

% Bezugsgewicht- Bezigsgawichit
swert wird am 100.00 g .
@ g 0 s

000g Bildschirm art 7.1 e ] o 0.00g

. AEi nstell .
Bezugsgewicht || Bezug anpassen X Bezugsgewi BS 4 5 6
100.00g 100% ezeigt. Um das 100.00g

Bezugsgewicht Proben- L)
Bezeichnui les 16schen

. direkt anzupassen, | 0
die Schaltflache

Zurtck zur . Neuberechi Purtick zur
Bezug berdhren. - =
Ein numerisches

Eingabefenster wird
eingeblendet.

Sample ID ID Serie

| Bezeichnung

| Allesloschen

Neuberechnen
Bezug

Das gewinschte Bezugsgewicht eingeben und dann auf V dricken.
Die Anzeige kehrt zum vorherigen Bildschirm zurick, wobei der neue Wert hervorgehoben wird.

Um zum Ausgangsbildschirm AProzent w2Zusiokdur Anwengung z u |
berthren.

Zum Festlegen eines abgeleiteten Bezugsgewichts eine Probe verwenden

Prozentwigen Bibliothek Um ein neues Prozentwigen ' Bibliothek

* BeZUgSgeWICht Bezugsgewicht auf Schale stellen. Zum Fortfahren Akzeptieren driicken.
0 O O festzulegen, die
® g Schaltfleche 0.00 5

0.009 Neuberechnen 0.00g

BeZUg berihren. Bezugsgewicht | Bezug anpassen
lo2.00g 100% Der Bildschirm 100009 100%

Proben- Neuer Bezug wird | ‘

Bezeicinung eingeblendet. Zum | Bezeichnung

" Festlegen eines . |
neuen Bezugsge- ,
Bezug Anwendung WiChtS d|e B"d_ Tara Abbrechen Akzeptieren
schirman wei-
sungen befolgen.

ID Serie

Sample ID | Alles16schen Sample ID ID Serie

| Alles 16schen

Verfigbare Aktionen: Tara, Abbrechen oder Akzeptieren.

Auf Akzeptierend r ¢ c ken, um den Wert zu ervfassen und zum Bildsch
Die Anzeige kehrt zum Bildschirm AEinstellungeatgi zur ¢ck,
hervorgehoben wird.

Um zum Ausgangsbildschirm AProzent w?2Zysiok@ur Anwengung zukehr en,
berthren.
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Bezugsgewichtsanpassung (Bezug anpassen)
Die Bezugsgewichtsanpassung kann auf 1 bis 1000 Prozent eingestellt werden.

Beispiele: 100% bedeutet, dass die Probe als Vergleich zu 100% des Bezugsgewichts angezeigt wird.
25% bedeutet, dass die Probe als Vergleich zu 400% des Bezugsgewichts angezeigt wird.

Der Bildschirm Einstellungen bearbeiten zeigt den aktuellen Bezugsanpassungswert an. Um ihn zu &dern, die
Schaltfliche Bezug anpassen berthren.

Prozentwigen Biblothek Ein numerisches | |
% E|_ngabefenster
wird
® g eingeblendet.
0.00 . .
2 Die gewinschte

100.00g 100 %
anpassung

|| Bezeichnung SampielD ‘K D3l | Alles|dschen eingeben und
| I i | | dann auf Fertig

. | 0
dricken. b j
Neuberechnen Zurtick zur =
Bezug Anwendung

Die Anzeige kehrt zum vorherigen Bildschirm zurick, wobei der neue Wert kurzzeitig hervorgehoben wird.

Um zum Ausgangsbildschirm AProzent waZumsiokdur Anwengung z u |
berithren.

Bezug anpassen
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4.3.2 Anwendungs-Setup

Die Anwendung kann fir verschiedene Benutzer voreinstellungen spezifisch angepasst werden. Vom
Ausgangsbildschirm aus auf Setup (Schraubschlissel) dricken.

! ‘ ‘ % Prozentwagen
-

@ Aktiviert Ein
Df"‘s S.e tup-Menu S50 Zueite Finheit Ein
wird eingeblendet. o
Das Element wéhlen, ﬂ Sperreinstellungen Aus

das angezeigt oder |
geandert werden soll. [

[————r= !
Eis::g:;g:n‘ Tara Um zum S Optionen drucken
Ausgangsbildschirm

W"_‘_i# AAnwendung!
Standby Drucken Null Sensoren  AutoCal™ Menii Mehr... UI(ehren’ an Fertlg

dricken.

Bezug

Anwendungs-Setup fir Prozentwégen (Standardeinstellungen in Fettdruck)

Element Verfigbare Einstellungen Kommentare

Aktiviert Ein, Aus Schaltet die Anwendung ein/aus

Sekundée Einheit Ein, Aus Zum Anzeigen der zweiten
Anzeigezeile

Sperreinstellungen Ein, Aus Zum Sperren der aktuellen

Einstellung(en), damit sie nicht
geandert werden kénnen.

Bezugsfelder

Bezugsgewicht Ein, Aus Der Bezug wird angezeigt

Differenz (Gewicht) Ein, Aus Zeigt die Differenz zum
Bezugsgewicht an.

Differenz (Prozent) Ein, Aus Zeigt die Differenz zum
Bezugsgewicht als Prozentwert an.

Brutto Ein, Aus Bruttogewicht wird angezeigt

Netto Ein, Aus Nettogewicht wird angezeigt

Tara Ein, Aus Taragewicht wird angezeigt

Druckoptionen Siehe den Abschni

Bezugsgewicht Ein, Aus

Bezug anpassen Ein, Aus

Differenz (Gewicht) Ein, Aus

Differenz (Prozent) Ein, Aus
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4.4 Kontrollwéen

Mit der Kontrollwégung kann das Gewicht einer Probe mit Zielgrenzwerten verglichen werden. Es kdnnen drei
verschiedene Modi gewéhlt werden: Uber und Unter, Nennwert Gewichtstoleranz oder Nennwert Prozent
Toleranz.

4.4.1 Standardkontrollwden (Standardeinstellung)

Im oberen, linken Teil des Ausgangsbildschirms Kontrollw&gen wéhlen.

Die standardm&iigen (oder letzten) Kontrollw&ungsgrenzwerte werden angezeigt. Artikel auf die Schale legen.
Der Status Unter/Akzeptieren/Uber wird im Statusanzeigenbereich angegeben, wéhrend das tatséchliche
Gewicht des Artikels auf der Hauptanzeigezeile eingeblendet wird.

§ Kontrollwigen .|l Bibliothek | Der Ausgangsbildschirm KONTROLLWAGEN
Hauptanzeigezeile

20 Zweite Anzeigezeile
stawsprofen TN é
Uber-Limit: ~ 10199.99 [
Unter-Limit: 010g BequSfelder [ ]

" 4
s (S Anwendungsschaltflichen —

Anwendungssymbol

hQ—g-mu—‘—.ﬂ Funktionen

Standby  Drucken Sensoren  AutoCal™ Menii

4.4.2 Einstellungen bearbeiten

So zeigen oder passen Sie die aktuellen Einstellungen an:

Kontrollwédgen , Bibliothek

Die Schaltfleche Einstellungen bearbeiten berthren. Der
Einstellungsbildschirm wird eingeblendet.

Der Bildschirm AAnwendungsein

.. . . . .. - T Proben-
Verfigbare Einstellungen: Uber-Limit, Unter-Limit, %ﬁ;g;“;

Probenname, Proben-ID, Chargen-ID, Alle léschen.

. . . . . | Unter-Limit | Dserie | y
Hinweis: Weitere Informationen zum Einstellen von 010g Alles [oschen

Probenname, Proben-ID, Chargen-ID und Alle IGschen
Zurtck zur
Anwendung

finden Sie in Abschnitt 4.1.1.
Verfigbare Funktionen: Zurick zur Anwendung

Die Kontrollgrenzwerte werden auf dem Einstellungsbildschirm
angezeigt.

Um den Wert fir Uber Limit einzustellen, die Schaltfliche
Uber-Limit berihren.

Um den Wert fir Unter Limit einzustellen, die Schaltflache
Unter-Limit berthren.

( Kontrollwdgen Bibliothek -B

Ein numerisches Eingabefenster wird eingeblendet. LlatecLinit

Den gewinschten Grenzwert des Gewichts eingeben und

dann auf OK dricken. o :

*

>0<
Die Anzeige kehrt zum vorherigen Bildschirm zurick, wobei P e
der neue Wert kurzzeitig hervorgehoben wird. ‘ -
Um zum Ausgangsbildschirm KONTROLLWAGEN

zurickzukehren, die Schaltfleche Zurick zur Anwendung
berthren.

Unter-Lim ; |

0.10g
Purtick zur
Anwendung
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4.4.3 Anwendungs-Setup

Die Anwendung kann fir verschiedene Benutzer voreinstellungen spezifisch angepasst werden.

Das Setup-Symbol (Schraubschlissel) berthren, um vom
Ausgangsbildschirm aus das Anwendungs-Setup aufzurufen:

Kontrollwagen

\'D Aktiviert Ein A
Limits Einstellungsmodus Uber und Unter
Vi
Das Setup-Meniwird jetzt eingeblendet. @ ZweiteEinheit Aus
Das anzuzeigende Listenelement auswéhlen oder die Jq Akustisches Signal Aus
Einstellung nach Wunsch éndern.
. 3 Statistik Aus
Um zum Ausgangsbildschirm
AAnwendungfi zur ¢ckzuk ddrtige g Display Gewicht v

berthren.

—T

Anwendungs-Setup fir Kontrollwé&gen (Standardeinstellungen in Fettdruck)

Element Verflgbare Einstellungen Kommentare
Aktiviert Ein, Aus Schaltet die Anwendung ein/aus
Limits Uber und Unter, Zum Wéhlen des Modus
Einstellungsmodus Nennwert/Gewichts-Tol,
Nennwert/Prozent Tol.
Sekundé&e Einheit Ein, Aus Zum Anzeigen der zweiten
Anzeigezeile
Akustisches Signal Ein, Aus Piept, wenn der Wert unter oder
tber dem Limit liegt.
Statistik Aus, Manuell, Autom.
Display-Einstellung Gewicht, Um Gewicht oder Status prifen auf
Kontrollstatus der Hauptanzeigezeile anzuzeigen
Sperreinstellungen Ein, Aus Zum Sperren der aktuellen
Einstellung(en), damit sie nicht
geédndert werden kénnen.
Bezugsfelder
Uber-Limit Ein, Aus Uber Gewichtslimit
Unter-Limit Ein, Aus Uber Gewichtslimit
Brutto Ein, Aus Bruttogewicht wird angezeigt
Netto Ein, Aus Nettogewicht wird angezeigt
Tara Ein, Aus Taragewicht wird angezeigt
Zielwert Ein, Aus Wird fir Nennkontrollwégen
verwendet
Positive Toleranz Ein, Aus Wird fir Nennkontrollwégen
verwendet
Negative Toleranz Ein, Aus Wird fir Nennkontrollwégen
verwendet
Druckoptionen Siehe den Abschni
Uber-Limit Ein, Aus
Unter-Limit Ein, Aus
Zielwert Ein, Aus Wird fir Nennkontrollwégen
verwendet
Positive Toleranz Ein, Aus Wird fir Nennkontrollwégen
verwendet
Negative Toleranz Ein, Aus Wird fir Nennkontrollwégen
verwendet




DE-46 EXPLORER-WAAGEN

4.4.4 Kontrollw&gen 7 Nennwert/Gewichtsmodus

Mit dieser Funktion kénnen Sie einen Ziel - oder

~ ,
Nenngewichtswert und eine voreingestellte Toleranz als o <ontroliwigen
Gewichtswert fesuegen' Limits Einstellungsmodus a
Uber und Unter
Zum Aktivieren dieser Funktion das Menu Setup aufrufen.
Nennwert, Gew.-Toleranz v
& mgp Nennwert, % Toleranz
P
90
| ﬂ
b
Den Modus auf Nennwert/Gew.-Toleranz &dern. . e
Der Bildschirm mit den Optionen zur Kontrollwdung wird o v
wieder eingeblendet.

Auf Fertig dricken, um mit dem Kontrollwéen zu beginnen.

[ £ Kontrollwigen | Bibliothek ) (0| Ausgangsbildschirm KONTROLLWAGEN i Nennwert/Gew.-
Toleranz
*
02 0 00 8 Hauptanzeigezeile
o Zweite Anzeigezeile (nicht abgebildet)
(PO  Unter |

2

Bezugsfelder {

|
— B
Einstellungen |
bearbeiten . —
Anwendungsschaltflichen
N . #
’ . oL 5'1‘ = .
FO_ = " e e Funktionen Anwendungssymbol
Standby Drucken Null Sensoren  AutoCal™ Menii Mehr...
Um diesen Modus zu verwenden, Einstellungen bearbeiten Kontroliwéigen Bibliothek
berthren, um den Nennwert und die Werte fir Obere und
Untere Toleranz (als Gewichtswert) festzulegen. s
(Siehe die Tastenfelder weiter unten.) . q
(]

Auf Zurick zur Anwendung dricken, wenn die Eins tellungen

abgeschlossen wurden. Nennwert + Gew.-Tol. Broben: Sample ID

9 3100009 1550.00g Bezeicinung
Hinweis: Weitere Informationen zum Einstellen von
Probenname, Proben-ID, Chargen-ID und Alle Iéschen finden - SewTol g ID3erle Alles I8schen |

.. . 1550.00g
Sie in Abschnitt 4.1.1.
Zurtck zur
Anwendung

Nennwert + Gew.-Tol. - Gew.-Tol.

2550.00g 2550.00g

CR} 7
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445 Kontrollw&gen 7 Nennwert/Prozent Toleranzmodus

Mit dieser Funktion kénnen Sie einen Ziel - oder Nenngewichtswert und eine voreingestellte Toleranz als
Prozentwert festlegen.

Zum Aktivieren dieser Funktion das Menu Setup aufrufen.

»

Den Modus auf Nennwert, % Toleranz &dern. Der Bildschirm mit den Optionen zur Kontrollw&gung wird
wieder eingeblendet.

Auf Fertig dricken, um mit dem Kontrollwégen zu beginnen.

£ Kontrollwigen T Bibliothek | () Der Ausgangsbildschirm KONTROLLWAGUNG i

Nennwert/Prozent Toleranz
>0<
O ® 0 0 -
_ unter |

Hauptanzeigezeile
Status prilfen Zweite Anzeigezeile (nicht abgebildet)

Bezugsfelder

‘ Einstellungen
bearbeiten

=
-

Anwendungsschaltflichen
@ e S }"""':"" Anwendungssymbol
Standby  Drucken Null Sensoren  AutoCal™ Menti Mehr... )

Funktionen
Um diesen Modus zu verwenden, Einstellungen bearbeiten Kontrolwigen || Biolothek =]
berthren, um das Zielgewicht und die Werte fir Obere und
Untere Toleranz (als Prozentsatz) festzulegen. *
(Siehe die Tastenfelder weiter unten.) 0 0 0

‘ g

Auf Zurtck zur Anwendung dricken, nachdem die

Einstellungen abgeschlossen wurden. E—— +Gewtol, | Proeen T
3100009 1550.009 £2E S

Hinweis: Weitere Informationen zum Einstellen von - Gew-Tol. | IDSerie
Probenname, Proben-ID, Chargen-ID und Alle Iéschen finden | 1550009 ]
Sie in Abschnitt 4.1.1.

Alles |6schen |

Zurtck zur
Anwendung

Nennwert + 9% Toleranz ‘ -% Toleranz

50.00

CLR 7 8 9

BS 4 5 6
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4.4.6 Display-Einstellungen

Die Ergebnisse kiannen mit dem Kontrollstatus ( Unter, Akzeptieren oder Uber) entweder in der Statusanzeige
(W&en) oder in der Hauptwégungszeile (Kontrollstatus) angezeigt werden.

Um die Ergebnisse in der Hauptwagungszeile anzuzeigen, die Display -Einstellung q
icber den Bil dsc hS etnu pAihmasstatd uemstedlen. m

(Der Standardwert ist Gewicht.)

§ Kontroliwiigen .|l Bibliothek | Der Ausgangsbildschirm KONTROLLWAGEN, wobei
das Display auf Kontrollstatus eingestellt ist

U nte 'yl Hauptanzeigezeile

Zweite Anzeigezeile
Kap.-Anzeige é
Nennwert: 5100.00g
+%Toleranz:  50.00 % Bezugsfelder E
- % Toleranz:  50.00 % -

s e -

e Anwendungsschaltflichen
-_——
Standby Drucken Null Sensoren  AutoCal™ Menii ” AnWGndUﬂgSSYFﬂbO'
Funktionen
Um akustische Signale fir Unter, Akzeptieren und Uber zu £ Kontiolwigen
aktivieren, Akustisches Signal T Ein am Bildschirm 7™ i Akustisches sinal A
AAnwendSuentguspfi ber ¢hren. W " =
W Unter
Y kg
MyD Akzeptieren
‘:b Uber
)
I

=y i e

' Unter und Uber I
(0} v
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4.4.7

Die Funktion

Statistik fir Kontrollw&gen

AStatisti

kA wird verwendet, um ei ne

Abweichung der Proben sowie weitere statistische Daten zu tberprifen. Es werden mindestens drei Proben

bendigt.

Statistiken kdhnen manuell (durch Dricken einer Taste nach jedem Schritt) oder automatisch (Gewichte werden
bei Stabilitd automatisch aufgezeichnet) erfasst werden. Um die Statistikfunktion zu verwenden, muss diese
zuerst im Anwendungs-Setup-Meniaktiviert werden.

Anwendungs-Setup
Zuerst Statistik aktivieren.

»~
Kontrollwagen

iy Aktiviert

Limits Einstellungsmodus

Ein A

Nennwert, % Toleranz

Zweite Einheit
0 Akustisches Signal
Statistik

[sEcn Di Spl ay

Aus

Aus

Ad

Gewicht

Kontrollwagen

Das Setup-Symbol ‘ ~

(Schraubschlissel) ~  Statistik i
berthren, um das (U —
. I Aus
Setup-Menu e
aufzurufen. ) Manuell v
Y kg
r o Automatisch

A

Statistik berthren.
Entweder Manuell
oder Automatisch

Anzahl

N - B - B

berthren.

Angezeigte Werte akkumulieren u. Daten anzeigen i Manuell

wéhlen, dann Fertig ‘

Nach Aktivierung der Statistik werden zwei Schaltflichen auf dem Anwendungsbildschirm eingeblendet:

Statistik und Akkumulieren.

Um die Probe dem Datensatz hinzuzufigen, das Objekt auf die
Schale legen und auf Akkumulieren dricken.

Bei Stabilité leuchtet die Schaltfleche Statistik kurzzeitig auf
und zeigt an, dass das Objekt dem Satz hinzugefigt wurde, und
die Datensatzmenge wird um eins hochgezéhlt.

Weitere Objekte auflegen und auf Akkumulieren dricken, um
den statistischen Datensatz aufzubauen.

Sie kdnnen jederzeit auf Statistik dricken, um die Ergebnisse
anzuzeigen.

Der Bildschirm Statistikergebnisse

Drucken wéahlen, um die Ergebnisse zum aktivierten
COM-Port zu senden

Schlieen berthren, um zum Ausgangsbildschirm
AAnwendungf mi't
zurickzukehren.

Auf Daten I6schen dricken, um die Ergebnisse zu
IGschen und zum Ausgangsbildschirm
AAnwendungh

Statistik T Automatisch

dem aktuel

zur ¢ckzukehren

§ Kontrollwigen Bibliothek

*

‘Status priifen Umer

Nennwert:
+ % Toleranz:
- % Toleranz:

5100.00g
50.00 %
50.00 %

Tara | Statllmk |Akkumulieren_

Elnstellungen '
bearbeiten

Standby Drucken Sensoren  AutoCal™ Menii

Statistik

Wert
Probenanzahl 4

Anfangszeit 8/30/2019 13:00:00
Item 1 196.10g
Item 2 570.559g
Item 3 775639
Item 4 909.309g
Insgesamt 2451.589g
Schnitt 612909
269.199g
196100

o (stdev)
Minimim

Standby Menu

Sperre Drucken Null Sensoren

Der automatische Statistikmodus gleicht dem manuellen Modus (siehe oben) mit der Ausnahme, dass das erste

stabile Gewicht automatisch erfasst wird. Daher wird die Schaltfliche AAk k u mu | i

erenin nicht verw
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45 Dynamische/W&ung von Tieren

Mit diesem Modus kénen instabile Lasten wie sich bewegende Tiere gewogen werden. Es kdnnen drei verschiedene
Start-/Ricksetzmodi gewéhlt werden: Manuell (Starten und Stoppen per Tastendruck), Halbautomatisch
(automatischer Start mit manueller Ricksetzung) und Automatisch (automatisch Starten und Stoppen).

Dynamisches W&en i Manuell
(Standardeinstellung)

Zum Einstellen des Modus das Setup-Symbol &
(Schraubschlissel) berthren: el
Wenn Sie eine Auswahl treffen, wird der

Bildschirm mit den Setup-Optionen wieder

eingeblendet.

Auf Fertig dricken.

Auf dem Ausgangsbildschirm Dynamisches W&gen wird die
standardmdige (oder letzte) Mittelungszeit angezeigt.

Die Anweisungen auf dem Bildschirm befolgen.

Y Dynamisches Wagen

~~ Autom. Probenwiegen
W

Manuell —
f...

i Halbautomatisch

)

Automatisch

e
|\t L/

e

Elrj

‘ %) Dynamisches Wigen | siblothek Der Ausgangsbildschirm DYNAMISCHES WAGEN

Probe bitte auf Schale legen und Start Dynamisch driicken. Hauptanzeigeze"e

*
O 0 O Zweite Anzeigezeile
>0<

Kap-Anzeige Bezugsfelder

- o -

Einstellungen | — . | Anwendungsschaltflichen

bearbeiten i Dynamlsch

Funktionen

Standby Drucken Null Sensoren  AutoCal™ Menii Mehr...

Artikel auf die Schale legen.
Die Schaltfleche Start Dynamisch berthren.
Die Waage beginnt einen Countdown (Mittelungsverfahren).

Wéhrend des Countdowns wird in der Informationszeile die
verbleibende Zeit angezeigt.

Nach Bedarf auf AAbbrecheni
abzubrechen und zum Ausgangsbildschirm zurickzukehren.

Wenn der Countdown beendet ist, wird das Ergebnis
angezeigt und gehalten.

Auf Zuricksetzen dricken, um das gehaltene Gewicht zu
IGschen und zum Anfangsbildschirm zurickzukehren.

Hinweis: Vor dem Start eines neuen dynamischen
Wé&gungszyklus die Schale leeren.

-

- t8 | Anwendungssymbol

= ) Dynamisches Wigen Bibliothek [

Dynamisches Wagen lduft. 9 s

2068 36.

Kap.-Anzeige

- o -
(

| I o echen
w—;h}m.—:‘:_.ﬂ

“.) Dynamisches Wigen s Bibliothek v

Mittelung beendet. Zuriicksetzen driicken, um gemitteltes Gewicht zu léschen.

1971.85.

Kap.-Anzeige

- o -

| ara N . csctzen

h@-;_}m-*—iﬂj-

Standby Drucken Null Sensoren  AutoCal™ Menii Mehr...
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45.1 Einstellungen bearbeiten

So zeigen oder passen Sie die aktuellen Einstellungen an:

Die Schaltfleche Einstellungen bearbeiten berthren.
(Siehe Ausgangshildschirm, vorherige Seite.)
Der Bildschirm AEinstel

Der Bildschirm Anwendungseinstellungen.

Verfigbare Einstellungen: Mittelungsdauer,
Probenname, Proben-ID, Chargen-ID, Alle I16schen.

Hinweis: Weitere Informationen zum Einstellen von
Probenname, Proben-ID, Chargen-ID und Alle I&schen
finden Sie in Abschnitt 4.1.1.

Verfigbare Funktionen: Zurick zur Anwendung

Die Mittelungszeit kann auf 1 bis 99 Sekunden eingestellt
werden. Der Standardwert ist 10. Zum Andern auf die Taste
dricken.

Ein numerisches Eingabefenster wird eingeblendet.

Die gewinschte Mittelungszeit eingeben und dann auf Fertig
dricken.

Die Anzeige kehrt zum vorherigen Bildschirm zurick, wobei
der neue Wert hervorgehoben wird.

Um zum Ausgangsbildschirm ADy
Wagenfi zur ¢ckzukehrZnckzui e
Anwendung berthren.

45.2 Anwendungs i Setup

Die Anwendung kann fir verschiedene
Benutzervoreinstellungen spezifisch angepasst werden.

Das Setup-Symbol (Schraubschlissel) berthren, um vom
Ausgangsbildschirm aus das Anwendungs-Setup aufzurufen:

Das Setup-Menuwird eingeblendet.

Das anzuzeigende Listenelement auswé&hlen oder die
Einstellung nach Wunsch éndern.

Um zum Ausgangsbildschirm
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Anwendungs-Setup fir dynamisches Wé&en (Standardeinstellungen in Fettdruck)

Element Verflgbare Einstellungen | Kommentare
Aktiviert Ein, Aus Schaltet die Anwendung ein/aus
Automatischer Manuell, Zum Wéhlen des Modus
Probenwiegungsmodus | Halbautomatisch

Automatisch
Statistik Aus, Manuell, Autom.
Sperreinstellungen Ein, Aus Zum Sperren der aktuellen

Einstellung(en), damit sie nicht
geédndert werden kénnen.

Bezugsfelder

Mittelungszeit Ein, Aus Zeit in Sekunden

Brutto Ein, Aus Bruttogewicht wird angezeigt

Netto Ein, Aus Nettogewicht wird angezeigt

Tara Ein, Aus Taragewicht wird angezeigt
Druckoptionen Siehe den Abschn

Mittelungszeit Ein, Aus

Automatischer Druck | On (An), Off (Aus) Zum automatischen Drucken nach

Beendigung des Wiegevorgangs.

45.3 Dynamisches W&en i Halbautomatisch

Der Zyklus beginnt, wenn ein Objekt (Tier) auf die Schale gestellt wird, aber der gehaltene Wert muss
manuell zurickgesetzt werden.

Den Modus auf Halbautomatisch andern.

Bezug

Optionen drucken

Um diese Funktion zu aktivieren, das Setup-Symbol “m, Dynamisches Wagen
(Schraubschlissel) in der oberen Mitte des Hauptbildschirms ~ '
berihren, um das Menii Dynamisches W&gen i Setup Ly Ativien Fin
aufzurufen. 'n,\.'fa.?;' Autom. Probenwiegen Halbautomatisch
‘& I () Statistik Aus
r} Sperreinstellungen Aus
=

Der Bildschirm Dynamisch 1 Halbautomatisch erscheint, wobei

die standardm&Rige (oder letzte) Mittelungszeit angezeigt wird.

*.) Dynamisches Wigen ) Bibliothek v - Das Objekt auf die ¥ DynamischesWigen Bibliothek ‘
Schale stellen. Der Dynamisches Wagen lauft.5s

* 1515 56

Probe auf die Schale stellen, um dle Mittelung zu starten.

* Zyklus startet
0 o 0 automatisch.

Nach Beendigung

Kac Asie des Zyklus wird der el 3
| Mengsdowr 105 Gewichtswert flisszni
gehalten. Die
Elnstellungen . Tara Schaltflache Abbrechen
bearbeiten Zuricksetzen

) s i s M s s ¥ dricken, um den ) e s iy M s s ¥
. -y , Messwert to zu . R
Standby Drucken Null Sensoren  AutoCal™ Menii Mehr... ..
Itschen und auf Null
zurickzukehren.
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45.4 Dynamisches W&en i Automatisch

Der Zyklus beginnt, wenn ein Objekt (Tier) auf die Schale gestellt und der gehaltene Wert automatisch
zurickgesetzt wird, sobald das Objekt von der Schale entfernt wird (10-Sekunden-Verzdgerung).

Zum Aktivieren dieser Funktion das Setup-Menifir das ~m, Dynamisches Wagen
dynamische Wé&gen aufrufen. #~  Autom. Probenwiegen
W
o Manuell
...
L Halbautomatisch
1 \‘3 Automatisch v

Auf Automatisches Probenwiegen dricken und den Modus
auf Automatisch andern. Q

L

— =

Der Bildschirm Dynamisch i Automatisch erscheint, wobei 3 Dynamisches Wigen . Bibliothek
die standardm&dge (oder letzte) Mittelungszeit angezeigt wird. : Dynamisches Wagen lauft. 7 s

Objekte auf die Schale stellen, um zu beginnen. . 1 5 1 5 5 6
Der Zyklus startet automatisch. o Z

Kap.-Anzeige {

- S -

| — Abbrechen
h@—';!-*m-:w—"*#-

Nach Beendigung des Zyklus entnehmen Sie die Probe und die &) Dynemisches Wigen . Bibiothek v |[©)
Waage kehrt automatisch zum Startbildschirm zurick . Mittelung beendet. Probe entfernen, um zuriickzusetzen.

1515.56.

Kap.-Anzeige {

N -

| Tara

h@—g_«;-w—i*d‘-

Standby Drucken Null Sensoren  AutoCal™ Menii Mehr...
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455 Statistik fir dynamisches W&en

Die Funktion AStatistikid wird verwendet, um eine Anzahl
Abweichung der Proben sowie weitere statistische Daten zu tberprifen. Es werden mindestens drei Proben

bendigt.

Die Statistik kann manuell ermittelt werden (Modus Manuell mit Tastendruck nach jedem Schritt) oder

automatisch (Modus Automatisch: Gewichtswerte werden bei Stabilitd automatisch aufgezeichnet). Um die
Statistikfunktion zu verwenden, muss diese zuerst im Anwendungs-Setup-Meniaktiviert werden.

Anwendungs i Setup
Zuerst Statistik aktivieren

“m Dynamisches Wigen ‘ Das Setu p-SymbOI
~ , (Schraubschlissel)
Ly Hver fin berthren, um das
Uleee  Autom.Probenwiegen Automatisch Setup-MenU
‘ aufzurufen.
Statistik Aus
N Sperreinstellungen Aus * L.

Statistik berthren.

- Entweder den
Optionen drucken MOdUS Manue“
EE EZE T | ot Automatisch

wéhlen und auf
Fertig dricken.

Bezug

Angezeigte Werte akkumulieren u. Daten anzeigen i Manuell
Nach Aktivierung der Statistik werden zwei Schaltfl&chen auf dem Anwendungsbildschirm eingeblendet: Statistik
und Akkumulieren.

Um die Probe dem Datensatz hinzuzufigen, das Objekt auf
die Schale legen und auf Akkumulieren dricken.

Bei Stabilitd leuchtet die Schaltflache Statistik kurz auf und
zeigt an, dass das Objekt dem Satz hinzugefigt wurde, und
die Datensatzmenge wird um eins hochgezélt.

Weitere Objekte auflegen und auf Akkumulieren dricken,
um den statistischen Datensatz aufzubauen.

Sie kénnen jederzeit auf Statistik dricken, um die
Ergebnisse anzuzeigen.

Der Bildschirm Statistikergebnisse

Drucken wéhlen, um die Ergebnisse zum aktivierten
COM-Port zu senden

Schlieen berthren, um zum Ausgangsbildschirm
AAnwendungfi mit der aktue
zurickzukehren.

Auf Daten léschen dricken, um die Ergebnisse zu
IGschen und zum Ausgangsbildschirm
AAnwendungfi zur ¢ckzukehr e

Statistik i Automatisch
Der automatische Statistikmodus gleicht dem manuellen Modus (siehe oben) mit der Ausnahme, dass das erste
stabile Gewicht automatisch erfasst wird. Daher wird die



