
Leistungsstarke und vielseitige Zentrifugen mit hohem Durchsatz für nahezu alle 
Laboranwendungen
Die Frontier 5816 und 5816R sind für den Mehrzweckeinsatz in verschiedenen Anwendungen in Forschungs-, 
Industrie- und klinischen Labors konzipiert. Sie können mit unserem Sortiment von Winkelrotoren, 
Ausschwing-Rotoren und Zubehör für den individuellen Einsatz kombiniert werden. Die FC5816 und FC5816R 
können Gefäße von 0,2 ml bis 4 × 290 ml mit Ausschwing-Rotoren und Winkelrotoren zentrifugieren. Die 
Geräte zeichnen sich durch hohe Geschwindigkeit bei maximalem Volumen, automatische Erkennung 
der Rotoren und mehrere Funktionen zur Sicherheit aus. Diese Modelle können große Mengen und 
verschiedene Größen von Blutsammelröhrchen, zylindrischen Zellkulturröhrchen, Petri-Schalen und Flaschen 
unterschiedlicher Größe und Füllmenge verarbeiten.

Ausstattung:
•	 Dank ihrer leistungsstarken Motoren liefern die FC5816 und FC5816R präzise Trennergebnisse mit Werten 

von bis zu 16 000 U / min und 21 379/24 326 g-Kraft. Die Motoren lassen sich mit einer Auswahl an Rotoren 
und Zubehör an die Anforderungen des Arbeitsablaufs anpassen.

•	 Das intuitive Design der Zentrifuge und des Zubehörs ermöglicht einen einfachen Zugriff auf die 
Parametereinstellungen und bietet die Flexibilität, Parameter während des Betriebs zu ändern, ohne 
die Maschine anhalten zu müssen. Die Ausstattung umfasst eine automatische Rotorerkennung und 
ein hintergrundbeleuchtetes LCD-Display.

•	 Die Leistung dieser Zentrifugen zeichnet sich durch deutsche Technik und hochwertige 
Komponenten für einen zuverlässigen Einsatz aus. Die Rotorkammer ist aus 
chemikalienbeständigem Edelstahl gefertigt, um eine lange Lebensdauer 
im Laborgebrauch zu gewährleisten.
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Höchste Anwendungsflexibilität
Die Zentrifugen FC5816 und FC5816R wurden für maximale 
Anwendungsflexibilität entwickelt und eignen sich für eine Vielzahl 
von Röhrchen und Flaschen, darunter Mikroröhrchen, Blutröhrchen, 
Rundboden-Röhrchen, konische Röhrchen und Mikroliterplatten – dies 
garantiert eine vielseitige und verlässliche Effizienz für die verschiedensten 
Laboranforderungen.

•	 Kompatibel mit bis zu 12 optionalen Rotoren und 61 Zubehörkomponenten

•	 Kapazität von bis zu 6 × 250 ml mit der Möglichkeit, bis zu 56 Blutröhrchen 
oder 40 × 15-ml- bzw. 16 × konische 50-ml-Röhrchen zu zentrifugieren

•	 Röhrchen für Hochgeschwindigkeitszentrifugierung (>10 000 U / min) von 
0,2 ml bis 85 ml

•	 Das Modell FC5816R verfügt über eine Kühlfunktion von 40 °C bis -20 °C

	– R290, ein umweltfreundliches Kühlmittel, trägt zur Nachhaltigkeit der 
Kühlzentrifugen bei, indem es deren Umweltauswirkungen minimiert und 
die Bemühungen zur Bekämpfung der globalen Erwärmung unterstützt  

	– Die Vor-Kühlfunktion senkt die Temperatur von Rotor und Kammer vor 
dem Lauf schnell ab

Intuitive Gestaltung für eine einfache Bedienung
FC5816 und FC5816R wurden entwickelt, um Laborprozesse effizienter 
und einfacher zu machen. Sie verfügen über viele benutzerfreundliche 
Funktionen und Software, die eine intuitive Bedienung ermöglichen.

•	 Die automatische Rotoridentifizierung macht das Umschalten zwischen 
Anwendungen zum Kinderspiel (RFID)	

•	 Einfache einhändige Bedienung dank der Kombination aus Auswahltaste 
und Drehknopf – selbst mit Handschuhen

•	 Die Zentrifugeneinstellungen und Echtzeitparameter werden über ein 
großes LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung auf einer Schnittstelle 
angezeigt

•	 Programmspeicher von bis zu 99 Messläufen, einschließlich 
Parametereinstellungen und Rotortyp

Zuverlässigkeit durch solide Technik
Gefertigt aus hochwertigen Komponenten für einen zuverlässigen Einsatz 
und Technik aus Deutschland für eine hohe Leistung.

•	 Ein wartungsfreier Induktionsmotor erzeugt eine maximale G-Kraft von 
21 379 für FC5816 und 24 326 für FC5816R

•	 Optimiertes Luftführungssystem, um die Proben kühl zu halten (FC5816)

•	 Die chemisch und korrosionsbeständige Edelstahlrotorkammer 
gewährleistet eine hohe Haltbarkeit

•	 Selbstdiagnoseprogramm zur Aufzeichnung des Einsatz- und Fehlerverlaufs 
für eine einfache Wartung und Minimierung der Ausfallzeit

FRONTIER™5816&5816R Multi-Pro Zentrifugen
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Sicherheitsfunktionen für höhere Sicherheit
Die FC5816 und FC5816R sind mit Schutzfunktionen für doppelte Sicherheit und einen zuverlässigen Betrieb 
ausgestattet.

•	 Sofortiger Überdrehzahlschutz beim Einsetzen des Rotors

•	 Aktive Umwuchterkennung für jeden Rotor mit individuell eingestellten Umwuchttoleranzen

•	 Motorisiertes Deckelverriegelungssystem zum Schutz der Bediener vor Unfallverletzungen

•	 Abgedichtete und TÜV-zertifizierte Rotoren zum Schutz der Bedienenden vor schädlichen Aerosolen

Spezifikationen
Modell FC5816 FC5816R

Artikel-Nr. 230: 30314816 120V: 30314817 230V: 83042047 120V: 83042048

Drehzahlbereich 200 U / min – 15 000 U / min; in Inkrementen von 10 U / min
Winkelrotor: 15 000 U / min

Ausschwing-Rotor: 4 500 U / min

200 U / min – 16 000 U / min; in Inkrementen von 10 U / min
Winkelrotor: 16 000 U / min

Ausschwing-Rotor: 4 500 U / min

Maximale RCF 21 379 × g; in Inkrementen von 10 × g
Winkelrotor: 21 379 × g

Ausschwing-Rotor: 3 780 × g

24 325 × g; in Inkrementen von 10 × g
Winkelrotor: 24 325 × g

Ausschwing-Rotor: 3 780 × g

Maximale Kapatizät (Rotor) Winkelrotor: 6 × 250 ml
Ausschwing-Rotor: 4 × 290 ml

Temperaturbereich Luftgekühlt -20 °C – 40 °C, in Inkrementen von 1 °C

Kühlmedium k.A. R290 (Propan)

Laufzeit Schneller Spin, 10 Sek. bis 99 Std. 59 Min. oder fortlaufend

Geräuschpegel (je nach Rotor) ≤ 61 + 2 dB(A) ≤ 63 + 2 dB(A)

Beschl./Verzögerungsstufen 10/10

Zulässige Dichte bei maximaler Geschwindigkeit 1,2 g/ml

Zulässige kinetische Energie 34 363 Nm 34 363 Nm

Nennspannung 230 V/50-60 Hz 120 V/50-60 Hz 230 V/50-60 Hz 120 V/50-60 Hz

Spannungsschwankung ± 10%

Nennstromstärke 2,4 A 4,2 A 3,7 A 7,8 A

Unterbrechungsfreie Stromzufuhr 530 W 520 W 785 W 850 W

Abmessungen (B × T × H) 438 × 537 × 354 mm 721 × 537 × 354 mm

Nettogewicht (ohne Rotor) 52 kg 77 kg

Versandabmessungen (B × T × H) 590 × 700 × 410 mm 820 × 650 × 460 mm

Versandgewicht (ohne Rotor) 77 kg 87 kg 

Umgebungsbedingungen 
(EN/IEC 61010-1)

Umgebungsbedingungen Nur zur Verwendung in Innenräumen

Höhenlage Verwendbar in Höhen von bis 2 000 m ü. d. M. 

Umgebungstemperatur 5 bis 35 °C 

Relative Luftfeuchtigkeit: Maximale relative Feuchte von 80 % bei Temperaturen bis 31 °C   
Lineare Abnahme bis 50 % relative Feuchte und bis 35 °C 

EMV EN/IEC 61326-1 Emissionen Klasse B,  
einfache Störfestigkeit FCC Emissionen Klasse B

Nicht geeignet für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen. 
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Zubehör
Artikel-Nr. 30314820

Beschreibung Ausschwing-Rotor 4 × 290 ml ID

Kompatibel mit FC5816 FC5816R

Höchstgeschwindigkeit 4 500 U / min 4 500 U / min

Max. RCF 3 780 × g 3 780 × g

Zubehör

Artikel-Nr. Beschreibung Vol./
Röhrchen Durchmesser Röhrchentyp Zahl der Röhrchen/

Rotor

Rundbecher (nicht mit anderem Zubehör verwendbar)

83041037 Hängebecher, 1 × 290 ml D62 mm FB, 2 Stk. 290 ml 62 mm Flachboden 4

Zubehör (nur zur Verwendung ohne Becher)

30314901 Schraubkappe, Gestell von 250 ml Rotor 2 Stk. - - - -

30314902 O-ring, Gestell von 250 ml Rotor 30314820 10 Stk. - - - -

30314903 Gestell, 1 × 250 ml D62 mm FB, 2 Stk. 250 ml 62 mm Flachboden 4

30314904 Gestell, 1 × 100 ml D41 mm RB, 2 Stk. 100 ml 41 mm Rundboden 4

30314907 Gestell, 1 × 50 ml D34 mm RB, 2 Stk. V2 50 ml 34 mm Rundboden 4

30314905 Gestell, 3 × 50 ml D29 mm RB, 2 Stk. 50 ml 29 mm Rundboden 12

30314906 Gestell, 3 × 50 ml D29 mm FA, 2 Stk. 50 ml 29 mm Konusboden 12

30314908 Gestell, 2 × 50 ml D29 mm Rim, 2 Stk. 50 ml 29 mm Konusboden mit Stehrand 8

30314909 Gestell, 1 × 50 ml D29 mm Rim, 2 Stk. V2 50 ml 29 mm Konusboden mit Stehrand 4

30314910 Gestell, 5 × 25 ml D24,5 mm RB, 2 Stk. 25 ml 24,5 mm Rundboden 20

30314911 Gestell, 3 × 25 ml D24,5 mm Rim, 2 Stk. 25 ml 24,5 mm Konusboden mit Stehrand 12

83041032▲ Adapter, 1 × 25 ml D29 mm FA, 2 Stk. 25 ml 29 mm Konusboden 4

30314912 Gestell, 9 × 15 ml D17 mm RB, 2 Stk. 15 ml 17 mm Rundboden 36

30314913 Gestell, 7 × 15 ml D17 mm FA, 2 Stk. 15 ml 17 mm Konusboden 28

30314914 Gestell, 7 × 15 ml D17 mm Rim, 2 Stk. 15 ml 17 mm Konusboden mit Stehrand 28

30314915 Gestell, 8 × 10 ml D16 mm RB, 2 Stk. 10 ml 16 mm Rundboden 32

30304367 Gestell, 8 × 4-10 ml D16 mm Vac/Sar, 2 Stk. 4-10 ml 16 mm Vacutainer®/ Sarstedt® 32

83041590* Gestell, 9 × 8 ml D16 mm Vac, 2 Stk. 8 ml 16 mm Vacutainer® 36

30314916 Gestell, 14 × 5-7 ml D13 mm RB, 2 Stk. 5-7 ml 13 mm Rundboden 56

30314917 Gestell, 10 × 1,6-7 ml D13 mm Vac/Sar, 2 Stk. 1,6-7 ml 13 mm Vacutainer®/ Sarstedt® 40

30304368** Adapter, 9 × 1,5/2,0 ml D11 mm, 2 Stk. 1,5/2,0 ml 11 mm Mikroröhrchen 36

▲ Nur mit Gestell 30314906 möglich
* Nur ohne Schraubdeckel möglich
** Nur mit Gestell 30314903 möglich
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Röhrchentyp Röhrchenabmessungen Anzahl der Röhrchen 
pro Zentrifuge

Mikroröhrchen 0,2 – 2,0 ml 
(Ø 6 – 11 × 38 mm) 44

Blutentnahmeröhrchen

1,8 – 5 ml 
Ø 13 × 75 mm) 56

4 – 7 ml 
(Ø 13 × 100 mm) 56

6 – 10 ml 
(Ø 16 × 100 mm) 48

Konische Röhrchen

15 ml 
(Ø 17 × 120 mm) 40

50 ml 
(Ø 29 × 116 mm) 16

175 ml 
(Ø 61 × 118 mm) 6

225 ml 
(Ø 61 × 137 mm) 6
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Röhrchentyp Röhrchenabmessungen Anzahl der Röhrchen 
pro Zentrifuge

Kolben und Flaschen

15 ml Rundboden
(Ø 17 × 120 mm) 30

50 ml Rundboden
(Ø 29 × 116 mm) 12

100 ml Rundboden
(Ø 44 × 100 mm) 4

145 ml Flachboden
(Ø 50 × 100 mm) 4

250 ml Flachboden
(Ø 62 × 122 mm 6

290 ml Flachboden
(Ø 62 × 137 mm 6



5

Artikel-Nr. 30314821

Beschreibung Winkelrotor 6 × 250 ml FB ID

Kompatibel mit FC5816 FC5816R

Höchstgeschwindigkeit 8 000 U / min 8 000 U / min

Max. RCF 10 016 × g 10 016 × g

Zubehör

Artikel-Nr. Beschreibung Vol./
Röhrchen Durchmesser Röhrchentyp Zahl der Röhrchen/

Rotor

Ohne Adapter Winkelrotor 6 × 250 ml FB ID 250 ml 62 mm Flachboden 6

30559414 Adapter, 1 × 175/225 ml D61 mm FA, 2 Stk. 175/225 ml 61 mm Konusboden 6

30304373 Adapter, 1 × 50 ml D29 mm RB, 2 Stk. 50 ml 29 mm Rundboden 6

30304374 Adapter, 1 × 50 ml D30 mm FA, 2 Stk. 50 ml 30 mm Konusboden 6

30304372 Adapter, 2 × 30 ml D26 mm RB, 2 Stk. 30 ml 26 mm Rundboden 12

83041032▲ Adapter, 1 × 25 ml D29 mm FA, 2 Stk. 25 ml 29 mm Konusboden 6

30304371 Adapter, 4 × 15 ml D17 mm FA, 2 Stk. 15 ml 17 mm Konusboden 24

30304370 Adapter, 5 × 10 ml D16 mm RB, 2 Stk. 10 ml 16 mm Rundboden 30

30304369 Adapter, 8 × 1,5/2,0 ml D11 mm, 2 Stk. 1,5/2,0 ml 11 mm Mikroröhrchen 48

30559412 Adapter, 15 × 1,5/2,0 ml D11 mm MTB, 2 Stk. 1,5/2,0 ml 11 mm Mikroröhrchen 90

▲ Nur mit Adapter 30304374 möglich

Artikel-Nr. 30314828

Beschreibung Ausschwing-Rotor 4 × 250 ml ID

Kompatibel mit FC5816 FC5816R

Höchstgeschwindigkeit 4 500 U / min 4 500 U / min

Max. RCF 3 735 × g 3 735 × g

Zubehör

Artikel-Nr. Beschreibung Vol./
Röhrchen Durchmesser Röhrchentyp Zahl der Röhrchen/

Rotor

83041039 Gestell, 1 × 250 ml D62 mm FB, 2 Stk. 250 ml 62 mm Flachboden 4

30304375 Gestell, 4 × 50 ml D29 mm FA, 2 Stk. 50 ml 29 mm Konusboden 16

83041032▲ Adapter, 1 × 25 ml D29 mm FA, 2 Stk. 25 ml 29 mm Konusboden 6

30314583 Gestell, 10 × 15 ml D17 mm FA, 2 Stk. 15 ml 17 mm Konusboden 40

30314585 Gestell, 12 × 4-10 ml D16 mm Vac/Sar, 2 Stk. 4-10 ml 16 mm Vacutainer®/Sarstedt® 48

83041592 Gestell, 6 × 8 ml D16 mm Vac, 2 Stk. 8 ml 16 mm Vacutainer® 24

30314584 Gestell, 14 × 5-7 ml D13 mm Vac/Sar, 2 Stk. 5-7 ml 13 mm Vacutainer®/Sarstedt® 56

83041038 Gestell, 18 × 1,1-5 ml D11 mm Sar, 2 Stk. 1,1-5 ml 11 mm Sarstedt® 72

▲ Nur mit Adapter 30304375 möglich

Zellkultur-Packung
Artikel-Nr. Beschreibung

83041627 Packung Zellkultur für Rotor 30314820

In der Packung enthaltene Produkte

Artikel-Nr. Beschreibung Menge Zahl der Röhrchen

30314820 Ausschwing-Rotor 4 × 290ml ID 1 -

30314901 Schraubkappe, Gestell von 250 ml Rotor, 2 Stk. 2 -

30314906 Gestell, 3 × 50ml D29mm FA, 2 Stk. 2 12

30314913 Gestell, 7 × 15ml D17mm FA, 2 Stk. 2 28

FRONTIER™5816&5816R Multi-Pro Zentrifugen
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Artikel-Nr. 30314826

Beschreibung Winkelrotor 6 × 85 ml RB ID

Kompatibel mit FC5816 FC5816R

Höchstgeschwindigkeit 11 000 U / min 13 000 U / min

Max. RCF 15 555 × g 21 726 × g

Zubehör

Artikel-Nr. Beschreibung Vol./
Röhrchen Durchmesser Röhrchentyp Zahl der Röhrchen/

Rotor

Ohne Adapter Winkelrotor 6 × 85 ml RB ID 85 ml 38 mm Rundboden 6

30314895 Adapter, 1 × 50 ml D29 mm RB, 2 Stk. V1 50 ml 29 mm Rundboden 6

30314896 Adapter, 1 × 50 ml D29 mm FA, 2 Stk. 50 ml 29 mm Konusboden 6

30314894 Adapter, 1 × 30 ml D25 mm RB, 2 Stk. 30 ml 25 mm Rundboden 6

83041032▲ Adapter, 1 × 25 ml D29 mm FA, 2 Stk. 25 ml 29 mm Konusboden 6

30314899 Adapter, 1 × 16 ml D18 mm RB, 2 Stk. 16 ml 18 mm Rundboden 6

30314897 Adapter, 1 × 15 ml D17 mm FA, 2 Stk. 15 ml 17 mm Konusboden 6

30314898 Adapter, 2 × 15 ml D17 mm RB, 2 Stk. 15 ml 17 mm Rundboden 12

30314893 Adapter, 1 × 15 ml D17 mm RB, 2 Stk. 15 ml 17 mm Rundboden 6

▲ Nur mit Adapter 30314896 möglich

Artikel-Nr. 30314829

Beschreibung Winkelrotor 10 × 50 ml FA ID

Kompatibel mit FC5816 FC5816R

Höchstgeschwindigkeit 9 000 U / min 10 500 U / min

Max. RCF 11 771 × g 16 022 × g

Zubehör

Artikel-Nr. Beschreibung Vol./
Röhrchen Durchmesser Röhrchentyp Zahl der Röhrchen/

Rotor

Ohne Adapter Winkelrotor 10 × 50 ml FA ID 50 ml 29 mm Konusboden 10

83041032 Adapter, 1 × 25 ml D29 mm FA, 2 Stk. 25 ml 29 mm Konusboden 10

30472300 Adapter, 1 × 15 ml D17 mm RB, 2 Stk. V1 15 ml 17 mm Rundboden 10

30472307 Adapter, 1 × 15 ml D17 mm FA, 2 Stk. V1 15 ml 17 mm Konusboden 10

30130889▲ Adapter, 1 × 7 ml D13 mm RB/Vac/Sar, 2 Stk. 7 ml 13 mm Rundboden/Vacutainer®/Sarstedt® 10

30130890▲ Adapter, 1 × 5 ml D13 mm RB/Vac/Sar, 2 Stk. 5 ml 13 mm Rundboden/Vacutainer®/Sarstedt® 10

30130886▲ Adapter, 1 × 1,5/2,0 ml D11 mm, 6 Stk. 1,5/2,0 ml 11 mm Mikroröhrchen 10

▲ Nur mit Adapter 30472300 möglich

Artikel-Nr. 30314832

Beschreibung Winkelrotor 30 × 15 ml RB/FA ID

Kompatibel mit FC5816 FC5816R

Höchstgeschwindigkeit 4 500 U / min 4 500 U / min

Max. RCF 2 830/2 467 × g 2 830/2 467 × g

Zubehör

Artikel-Nr. Beschreibung Vol./
Röhrchen Durchmesser Röhrchentyp Zahl der Röhrchen/

Rotor

Ohne Adapter Winkelrotor 30 × 15 ml RB/FA ID 15 ml 17 mm Rundboden/Konusboden 30

30130889 Adapter, 1 × 7 ml D13 mm RB/Vac/Sar, 2 Stk. 7 ml 13 mm Rundboden/Vacutainer®/Sarstedt® 30

30130890 Adapter, 1 × 5 ml D13 mm RB/Vac/Sar, 2 Stk. 5 ml 13 mm Rundboden/Vacutainer®/Sarstedt® 30

30130886 Adapter, 1 × 1,5/2,0 ml D11 mm, 6 Stk. 1,5/2,0 ml 11 mm Mikroröhrchen 30
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Artikel-Nr. 30314824

Beschreibung Ausschwing-Rotor 2 × 3 MTP mit Hängebecher, ID

Kompatibel mit FC5816 FC5816R

Höchstgeschwindigkeit 4 500 U / min 4 500 U / min

Max. RCF 2 716 × g 2 716 × g

Zubehör

Artikel-Nr. Beschreibung Vol./Röhrchen Durchmesser Röhrchentyp Zahl der Röhrchen/
Rotor

MTP Hängebecher und Zubehör

Ohne Adapter Ausschwing-Rotor 2 × 3 MTP mit Hängebecher, ID - - - -

30314890 Hängebecher, 3 × MTP, 2 Stk. - - MTP 6

30314891 Adapter, 48 × 1,5/2,0 ml D11 mm, 2 Stk. 1,5/2,0 ml 11 mm Mikroröhrchen 96

Artikel-Nr. 30314827

Beschreibung Winkelrotor 4 × 85 ml RB ID Hi

Kompatibel mit FC5816 FC5816R

Höchstgeschwindigkeit 12 000 U / min 12 000 U / min

Max. RCF 14 809 × g 14 809 × g

Zubehör

Artikel-Nr. Beschreibung Vol./
Röhrchen Durchmesser Röhrchentyp Zahl der Röhrchen/

Rotor

Ohne Adapter Winkelrotor 4 × 85 ml RB ID Hi 85 ml 38 mm Rundboden 4

30314895 Adapter, 1 × 50 ml D29 mm RB, 2 Stk. V1 50 ml 29 mm Rundboden 4

30314896* Adapter, 1 × 50 ml D29 mm FA, 2 Stk. 50 ml 29 mm Konusboden 4

30314894 Adapter, 1 × 30 ml D25 mm RB, 2 Stk. 30 ml 25 mm Rundboden 4

30314899 Adapter, 1 × 16 ml D18 mm RB, 2 Stk. 16 ml 18 mm Rundboden 4

30314897* Adapter, 1 × 15 ml D17 mm FA, 2 Stk. 15 ml 17 mm Konusboden 4

30314898 Adapter, 2 × 15 ml D17 mm RB, 2 Stk. 15 ml 17 mm Rundboden 8

30314893 Adapter, 1 × 15 ml D17 mm RB, 2 Stk. 15 ml 17 mm Rundboden 4

* Nur ohne Rotordeckel

Artikel-Nr. 30314831

Beschreibung Winkelrotor 6 × 50 ml RB ID Hi

Kompatibel mit FC5816 FC5816R

Höchstgeschwindigkeit 13 000 U / min 13 000 U / min

Max. RCF 15 869 × g 15 869 × g

Zubehör

Artikel-Nr. Beschreibung Vol./
Röhrchen Durchmesser Röhrchentyp Zahl der Röhrchen/

Rotor

Ohne Adapter Winkelrotor 6 × 50 ml RB ID Hi 50 ml 29 mm Rundboden 6

30130891 Adapter, 1 × 30 ml D26 mm, 2 Stk. 30 ml 26 mm Rundboden 6

30130892 Adapter, 1 × 16 ml D18 mm, 2 Stk. 16 ml 18 mm Rundboden 6

30314892 Adapter, 1 × 15 ml D17,5mm FA, 2 Stk. 15 ml 17,5 mm Konusboden 6

30130893 Adapter, 1 × 15 ml D17 mm, 2 Stk. 15 ml 17 mm Rundboden 6

FRONTIER™5816&5816R Multi-Pro Zentrifugen
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Artikel-Nr. 30372718

Beschreibung Winkelrotor 44 × 1,5/2,0 ml ID V1

Kompatibel mit FC5816 FC5816R

Höchstgeschwindigkeit 15 000 U / min 16 000 U / min

Max. RCF 21 127/21 379 × g 24 038/24 325 × g

Zubehör

Artikel-Nr. Beschreibung Vol./
Röhrchen Durchmesser Röhrchentyp Zahl der Röhrchen/

Rotor

Ohne Adapter Winkelrotor 44 × 1,5/2,0 ml ID V1 1,5/2,0 ml 11 mm Mikroröhrchen 44

30130885 Adapter, 1 × 0,5 ml D8 mm, 6 Stk. 0,5 ml 8 mm Mikroröhrchen 44

30130884 Adapter, 1 × 0,2/0,4 ml D6 mm, 6 Stk. 0,2/0,4 ml 6 mm Mikroröhrchen 44

Artikel-Nr. 83041238

Beschreibung Winkelrotor 24 × 1,5/2,0 ml ID BIOSEALS V1

Kompatibel mit FC5816 FC5816R

Höchstgeschwindigkeit 15 000 U / min 16 000 U / min

Max. RCF 21 379 × g 24 325 × g

Zubehör

Artikel-Nr. Beschreibung Vol./
Röhrchen Durchmesser Röhrchentyp Zahl der Röhrchen/

Rotor

Ohne Adapter Winkelrotor 24 × 1,5/2,0 ml ID BIOSEALS V1 1,5/2,0 ml 11 mm Mikroröhrchen 30

30130885 Adapter, 1 × 0,5 ml D8 mm, 6 Stk. 0,5 ml 8 mm Mikroröhrchen 30

30130884 Adapter, 1 × 0,2/0,4 ml D6 mm, 6 Stk. 0,2/0,4 ml 6 mm Mikroröhrchen 30

Abkürzungen: 
ID – Automatische Rotorerkennung	 Hi – High Speed Version	 Vac – Vacutainer®	 Sar – Sarstedt
FA – Konischer Boden / Falcon®	 FB – Flachboden	 RB – Rundboden	 Rim – Konisch mit Stehrand

Artikel-Nr. 30314833

Beschreibung Winkelrotor 20 × 10 ml RB ID Hi

Kompatibel mit FC5816 FC5816R

Höchstgeschwindigkeit 12 000 U / min 12 000 U / min

Max. RCF 15 775 × g 15 775 × g

Zubehör

Artikel-Nr. Beschreibung Vol./
Röhrchen Durchmesser Röhrchentyp Zahl der Röhrchen/

Rotor

Ohne Adapter Winkelrotor 20 × 10 ml RB ID Hi 10 ml 16 mm Rundboden 20

FRONTIER™5816&5816R Multi-Pro Zentrifugen



FRONTIER™5816&5816R Multi-Pro Zentrifugen
Zur weiteren Standardausstattung gehören
Mikroprozessorsteuerung, Unwuchtabschaltung, akustisches Signal am Ende eines jeden Durchlaufs (mit Melodieoptionen), 
Notentriegelung, 99 Speicher-Sets, zehn Beschleunigungs- und zehn Verzögerungsraten, Vorauswahl der Laufzeit von 10 s bis 
99 h 59 min oder kontinuierlich, Schnelldrehfunktion für kurze Durchläufe. 

Zulassungen
Siehe Konformitätserklärung und verfügbare CE-Erklärungen | OHAUS 

Bitte anklicken oder scannen,  
um Informationen aus dem Internet zu erhalten. 80
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OHAUS Europe GmbH

e-mail: ssc@ohaus.com 
Tel: 0041 22 567 53 19 
e-mail: tsc@ohaus.com 
Tel: 0041 22 567 53 20

www.ohaus.com

Das Managementsystem, 
das für die Herstellung dieses 
Produkts verantwortlich ist, ist 
nach ISO 9001:2015 zertifiziert.

https://ohaus.com/Frontier5000SeriesMultiProIVD 

