
FRONTIER™5515 & 5515R
Microcentrífugas de alta velocidad

Microcentrífugas de alta velocidad, de uso sencillo y fiable, para aplicaciones 
de separación de líquidos
Microcentrífugas de sobremesa Frontier™ 5515 y 5515R proporcionan un funcionamiento a alta velocidad 
para aplicaciones de rotación que requieren una gran variedad de volúmenes y capacidades de tubos. Con 
su capacidad de refrigeración (FC5515R), diez niveles de aceleración/desaceleración, múltiples funciones 
de seguridad y una inigualable capacidad, las Centrífugas Frontier™ ofrecen una separación de líquidos 
estable para aplicaciones que requieren un funcionamiento a alta velocidad

Características únicas:
• Excelente functionalidad cuando se emplean con rotores compatibles con microtubos de 1,5/2,0 ml 

o 5 ml con opciones de alto rendimiento y BIOSEALS, columnas de rotación, bandas PCR, tubos crio 
y capilares de hematocrito

• Las microcentrífugas Frontier™, diseñadas para facilitar la operación, cuentan con un control cómodo 
a través de una interfaz intuitiva que permite una funcionamiento eficiente, incluso cuando se usan 
guantes.

• Las microcentrífugas Frontier™ incluyen todas sus funciones en un pequeño espacio, el cual es muy 
valioso en la mesa de trabajo del laboratorio.



FRONTIER™5515 & 5515R Microcentrífugas de alta velocidad

Panel de control de uso sencillo
• Mando de control fácil de girar para el ajuste de parámetros

• Teclado estanco que ofrece protección, lo que ayuda 
aumentar de forma significativa la vida útil del producto

• Cambio con un toque entre los controles de velocidad, 
fuerza g y temperatura (solo modelo R)

• Display LCD que muestra la información en tiempo real

• Visualización y ajuste de los parámetros del usuario desde la 
pantalla principal; sin necesidad de navegar por subpantallas

Rendimiento elevado gracias al uso de una 
tecnología sofisticada
• Potente motor de inducción que alcanza velocidades de hasta 

15 200 rpm en menos de 16 segundos

• Fuerza g máxima de 21 953 RCF

• 10 niveles de aceleración/desaceleración

• 99 valores en memoria para los ajustes habituales de 
velocidad, tiempo y temperatura (solo el modelo R)

• El modelo R cuenta con una capacidad de refrigeración 
de 40 °C a -20 °C

- Reduce la temperatura de 23 °C a 4 °C en menos de 10 minutos

- La función de enfriamiento previo reduce la temperatura del 
rotor y de la cámara antes de un ciclo

Funciones de seguridad para evitar lesiones
• El sistema motorizado de bloqueo de tapa evita que la 

centrifugadora se pueda abrir durante su funcionamiento

• El sistema de detección de desequilibrio en los rotores detiene 
el funcionamiento del motor si se produce un desequilibrio en 
los rotores, protegiendo así al usuario del giro de los rotores

Flexibilidad para dar respuesta a las diferentes 
necesidades de centrifugado
• Capacidad máxima de 44 tubos de 1,5/2 ml y de 12 tubos 

de 5 ml

• La única centrifugadora de su clase compatible con seis 
rotores (siete rotores en el modelo 5515), incluido un rotor 
de bandas PCR

• La centrifugadora más económica del mercado que incluye 
un rotor exclusivo para tubos de 5 ml

• El exclusivo sistema de bloqueo de tapa y rotor a presión 
permite una instalación rápida de los rotores con solo 
pulsar una tecla



Código 30372717

Descripción Rotor, ángulo, 44 x 1,5/2,0 ml V1

Compatible con FC5515 FC5515R

Velocidad máx. 15 000 rpm 15 000 rpm

RCF máx. 21 127 x g / 21 379 x g 21 127 x g / 21 379 x g

Accesorios

Código Descripción Vol./tubo Diámetro Tipo de tubos N.° de tubos/rotor

Sin adaptador Rotor, ángulo, 44 x 1,5/2,0 ml V1 1,5/2,0 ml 11 mm Microtubo 44

30130885 Adaptador, 1 x 0,5 ml D8 mm 6/paq. 0,5 ml 8 mm Microtubo 44

30130884 Adaptador, 1 x 0,2/0,4 ml D6 mm 6/paq. 0,2/0,4 ml 6 mm Microtubo 44

Código 30130872

Descripción Rotor, ángulo, 30 x 1,5/2,0 ml Precint

Compatible con FC5515 FC5515R

Velocidad máx. 13 500 rpm 13 500 rpm

RCF máx. 19 151 x g 19 151 x g

Accesorios

Código Descripción Vol./tubo Diámetro Tipo de tubos N.° de tubos/rotor

Sin adaptador Rotor, ángulo, 30 x 1,5/2,0 ml Precint 1,5/2,0 ml 11 mm Microtubo 30

30130885 Adaptador, 1 x 0,5 ml D8 mm 6/paq. 0,5 ml 8 mm Microtubo 30

30130884 Adaptador, 1 x 0,2/0,4 ml D6 mm 6/paq. 0,2/0,4 ml 6 mm Microtubo 30

Código 30642371

Descripción Rotor, ángulo, 24 x 1,5/2,0 ml BIOSEALS V2

Compatible con FC5515 FC5515R

Velocidad máx. 15 000 rpm 15 000 rpm

RCF máx. 21 379 x g 21 379 x g

Accesorios

Código Descripción Vol./tubo Diámetro Tipo de tubos N.° de tubos/rotor

Sin adaptador Rotor, ángulo, 24 x 1,5/2,0 ml BIOSEALS V2 1,5/2,0 ml 11 mm Microtubo 24

30130885 Adaptador, 1 x 0,5 ml D8 mm 6/paq. 0,5 ml 8 mm Microtubo 24

30130884 Adaptador, 1 x 0,2/0,4 ml D6 mm 6/paq. 0,2/0,4 ml 6 mm Microtubo 24

Código 30130873

Descripción Rotor, ángulo, 12 x 5 ml FA Precint

Compatible con FC5515 FC5515R

Velocidad máx. 14 500 rpm 14 500 rpm

RCF máx. 19 978 x g 19 978 x g

Accesorios

Código Descripción Vol./tubo Diámetro Tipo de tubos N.° de tubos/
rotor

Sin adaptador Rotor, ángulo, 12 x 5 ml FA Precint 5 ml 17 mm Microtubo 12

30130886 Adaptador, 1 x 1,5/2,0 ml D11 mm 6/paq. 1,5/2,0 ml 11 mm Microtubo 12

30130887 Adaptador, 1 x 1 ml D12,6 mm Cryo 6/paq. 1 ml 12,6 mm Tubo crio - fondo plano 12

30130888 Adaptador, 1 x 1,8 ml D12,6 mm Cryo 6/paq. 1 ml 12,6 mm Tubo crio - fondo redondo 12

FRONTIER™5515 & 5515R Rotores y adaptadores



Item number

Código 30130874

Descripción Rotor, ángulo, 4 x 8 Tiras PCR

Compatible con FC5515 FC5515R

Velocidad máx. 15 000 rpm 15 000 rpm

RCF máx. 15 343 x g 15 343 x g

Accesorios

Código Descripción Vol./tubo Diámetro Tipo de tubos N.° de tubos/rotor

Sin adaptador Rotor, ángulo, 4 x 8-Place PCR-strip 0,2/0,4 ml - 4 x 8 Tiras PCR 32

Código 83041007

Descripción Rotor, Hematocrit, 24 x Capilares V2

Compatible con FC5515 FC5515R

Velocidad máx. 13 000 rpm -

RCF máx. 16 058 x g -

Accesorios

Código Descripción Vol./tubo Diámetro Tipo de tubos N.° de tubos/rotor

Sin adaptador Rotor, Hematocrit, 24 x Capilares V2 - 1,9 mm Capilares 24

17317 x g

Código 83041050

Descripción Rotor, ángulo, 24 x 2,0 ml Columna de centrifugación, V1

Compatible con FC5515 FC5515R

Velocidad máx. 13 500 rpm 13 500 rpm

RCF máx. 17 317 x g 17 317 x g

Accesorios

Código Descripción Vol./tubo Diámetro Tipo de tubos N.° de tubos/rotor

Sin adaptador Rotor, ángulo, 24 x 2,0 ml Columna de 
centrifugación, V1 2 ml 11 Columna  

de centrifugación 24

FRONTIER™5515 & 5515R Rotores y adaptadores
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OHAUS Europe GmbH

e-mail: ssc@ohaus.com 
Tel: 0034 913 754 111 
e-mail: tsc@ohaus.com 
Tel: 0034 913 754 112

www.ohaus.com

El sistema de gestión que rige 
la fabricación de este producto 
está certificado de acuerdo 
con la norma ISO 9001:2015.

FRONTIER™5515 & 5515R Microcentrífugas de alta velocidad

Modelo FC5515R FC5515

Rango de velocidad 200 rpm - 15 200 rpm; incrementos de 10 rpm 200 rpm - 15 200 rpm; incrementos de 10 rpm

RCF máx. 21 953 × g; incrementos de 10 × g 21 953 × g; incrementos de 10 × g

Capacidad máxima (rotor) 44 × 1,5/2,0 ml; 12 × 5 ml 44 × 1,5/2,0 ml; 12 × 5 ml

Rango de temperatura De -20 °C a 40 °C, incrementos de 1 °C Refrigeración por aire

Tiempo de funcionamiento De 10 s a 99 h, 99 min y 59 s, o continuo De 10 s a 99 h, 99 min y 59 s, o continuo

Nivel de ruido (varía en función 
del rotor) ≤ 57 + 2 dB(A) ≤ 60 + 2 dB(A)

Corriente AC 230 V/50-60 Hz 120 V/50-60 Hz 230 V/50-60 Hz 120 V/50-60 Hz

Fluctuación ± 10 % ± 10 % ± 10 % ± 10 %

Consumo de corriente 2,4 A 5,1 A 1,3 A 2,3 A

Consumo de energía 500 W 560 W 270 W 280 W

CEM EN/CEI 61326-1, emisiones de clase B, inmunidad básica 
FCC, emisiones de clase B

EN/CEI 61326-1, emisiones de clase B, inmunidad básica 
FCC, emisiones de clase B

Dimensiones (an. × prof. × al.) 287 x 561 x 292 mm 287 x 393 x 292 mm

Peso neto (sin rotor) 35 kg 17 kg

Dimensiones del paquete  
(an. × prof. × al.) 400 x 660 x 520 mm 400 x 545 x 410 mm

Peso del paquete (sin rotor) 44 kg 20 kg

Conformidad
• Seguridad del producto: IEC/EN 61010-1; IEC/EN 61010-2-020
• Compatibilidad electromagnética: CEI/EN 61326-1, clase B, entornos básicos
• Marca de conformidad: CE

Dimensiones

Especificaciones


